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1. INTRODUCEREA

Proiectul "JOINT MANAGEMENT OF FLOOD RISKS™ in care se pregateste documentatia creeaza dosare de
pericol si harti de risc de inundatii pentru regiunea Banatului in Serbia este pus in aplicare in cadrul programului
de cooperare transfrontaliera intre Romania si Serbia, pentru perioada 2007- 2013. (Programul de Cooperare
Transfrontaliera intre Romania si Serbia, pentru perioada 2007-2013) . Acest program pune bazele pentru
utilizarea fondurilor UE n cadrul componentelor IPA transfrontaliere ale acestora, precum si un sprijin pentru
cooperarea transfrontaliera la granita dintre Roménia si Serbia. Strategia IPA CBC Romania-Serbia isi propune
sé realizeze o dezvoltare socio-economicd mai echilibrata si durabild a zonei de frontiera roména-sarba.
Depasirea problema frontierelor ca o "divizare" si promovarea unei cooperari mai stranse si de contact intre
regiuni si comunitatile de pe ambele parti ale frontierei sunt una dintre principalele obiective ale programului, in
timp ce obiectivul practic principal al imbunatatirii calitatii vietii comunitatilor din zona de frontiera.

Bazéndu-se pe DIRECTIVA 2007/60 / CE a Parlamentului European si a Consiliului UE din 23 octombrie 2007
privind evaluarea si gestionarea riscurilor de inundatii (denumita in continuare EFD 2007/60 / CE), obiectivul
principal al proiectului este de a spori siguranta in legatura riscul de inundatii pentru locuitorii din Banat, in zona
de-a lungul frontierei Romania-Serbia.

Elementele chei ale Directivei UE 2007/60 / CE :

. Evaluarea preliminara a riscului de inundatii (articolul 4 si 5)
. Hartile de hazard si de risc de inundatii (articolul 6)
. Planurile de gestionare a riscului de inundatii (Articolul 7)

Pentru a atinge obiectivul principal al proiectului in cadrul regiunii determinate (in Serbia si Banat Timis in
Roménia), si in conformitate cu EFD 2007/60 / CE, este impartit in 4 faze:

. Evaluarea preliminard a riscului de inundatii ("Evaluarea preliminara a riscului de inundatii"
PPRP- -PFRA);
. Identificarea floodplain semnificative (ZPP) sau zona de risc semnificativd de inundatii

potentiale (zone cu potential de inundatii semnificativ de risc-APSFR), in conformitate cu
Directiva EFD 2007/60 / CE, articolul 5 alineatul (2) si de a face harta orientativa a riscului. Ca
parte a acestei faze a ofertei este definita ca "harti indicativ de inundatii zona de risc";

. harti de hazard si risc de inundatii ("de inundatii pericol si harti de risc" -FHRM);
. Planul de management al riscurilor de inundatii (“Flood Risk Management Plan”-FRMP).

Acest document reprezinté a patra parte a Proiectului VOL 4 - Planul de gestionare a riscului de inundatii(“Flood
Risk Management Plan”-FRMP).

Forma si continutul proiectului sunt pe deplin aliniate cu EFD 2007/60/EC.
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2. DESCRIEREA GENERALA A REGIUNI BANAT

Ca parte a primei parti a VOL proiect 1 - Evaluarea preliminara a riscului de inundatii-PFRA, Capitolul 3, sunt
abordate in detaliu in urmatoarele capitole: Pozitia geografica a Banatului, Banatului aerian, caracteristicile
solului si geomorfologice ale Banatului, Banatului Apa, regim de curgere fluvial in Banat, protejate zone, lacuri Si
zone umede, organizatii administrativ-teritoriale si populatie, activitati sociale si economice principale, utilizarea
terenurilor i a structurilor existente pentru protectia impotriva inundatiilor si a efectelor negative ale inundatiilor.

In textul urmétor, in aceastd parte a proiectului nu va fi parti ale primei parti a proiectului repetate pe deplin, dar
va da cateva concluzii si apostrofirarti elemente esentiale care au facut parte din analiza in aceasta parte a
Proiectului.
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3. CONCLUZII PRELIMINARE A EVALUARI RISCULUI DE INUNDATII

In termen de anexa EFD 2007/60 / CE clarifici faptul c& componentele primului plan de gestionare a riscului de
inundatii: concluziile evaluarii preliminare a riscurilor de inundatii (Vol 1 EVALUAREA PRELIMINARA A
RISCULUI DE INUNDATII-PFRA.), in conformitate cu cerintele din capitolul Il, in sub forma unei harti
transparente a districtului apa, sau unitatea de gestionare in conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (b),
care sunt zonele de frontiera identificate in temeiul articolului 5 alineatul (1), care fac obiectul planului de
gestionare a riscului de inundatii intocmit;

In conformitate cu de mai jos sunt transferate din principalele concluzii ale primei carti a proiectului Vol. 1.-
Evaluarea preliminara a riscului de inundatii (PFRA).

In cadrul acestei carte oferd o prezentare generald a proiectului legislatiei relevante in Republica Serbia, precum
si relatia dintre aceste reglementari la EFD 2007/60 / CE. Mai jos este o prezentare generala a metodologiei de
luare a PFRA (capitolul 2), precum si prezentarea generala a Banatului din Serbia (capitolul 3), care se referd la
caracteristicile climatice Banat, geomorfologice si solul Banatului din Serbia, regimul de apa de rau din Banat in
Serbia arii protejate, lacuri si zone umede, organizarea administrativ-teritoriala a populatiei, principalele activitati
socio-economice, utilizarea terenurilor si a structurilor existente pentru protectia impotriva inundatiilor.

in acest document, am analizat inundatiile istorice si avand in vedere scurtd lor descriere cu consecinte
inregistrate (capitolul 4) si de mai jos prezinta metodologia de definire a inundatiilor semnificative (Capitolul 5).

In capitolul 6 Su-definite inundatii istorice semnificative, in timp ce in capitolul 7 ofera o imagine de ansamblu a
evaluarii daunelor potentiale ca urmare a inundatiilor viitoare. In baza analizei efectuate in aceste capitole sunt
definite semnificative sau a unor zone inundabile, zone cu potential de risc semnificativ de inundatii-APSFR
(Capitolul 8.).

in plus fata de sfarsitul documentului oferd o imagine de ansamblu a coordonérii transfrontaliere si schimbul de
informatii, precum si revizuirea internationala a programului, care s-au desfasurat in sustinerea activitatilor
transfrontaliere in ceea ce priveste gestionarea resurselor de apa si de inundatii.

In aceastd parte a Proiectului, in conformitate cu recomandérile cuprinse in EFD 2007/60 / CE a primei parti a
proiectului s&-si asume o parte din anexa, ca o concluzie din documentatia anterioara.

Date Anexa 1 este locatia geografica a zonei de proiect, regiunea Banatului din Serbia.

In conformitate cu analiza efectuatd in a doua parte a proiectului VOL 2 - HARTA INDICATIVA RISCUL ZONA
DE INUNDATII, in aceasta parte a proiectului apar anumite anexe prezentate aici.

Anexa 2 lista harta zonelor inundabile semnificative (lunci-APSFR) in harta Anexa 3 care arata zonele cu risc de
inundatii-indicator al zonelor cu risc de inundatii, in cazul in care inundatile linia de inundatii istorice
semnificative si a viitoarelor inundatii integrate.

Rezultatul analizei in a doua parte a proiectului poate fi vazut prin tabel care prezinta expunerea la risc a
diferitilor indicatori / entitate din cadrul lunci semnificative definite (APSFR) sau in zonele inundabile ale
inundatiilor istorice si viitoare, care sunt prezentate in anexa 3.

in cadrul zonei de inundatii, exista o 166 km de drumuri, 61 km de ci ferate si 31 de sate cu aproximativ 75 500
de locuitori.
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Tabelul 3.1.: Expunerea la riscul de inundatii in Banat, in estimarea Serbiei-preliminara-PFRA

Povrsina
Acoperirea terenului (km2)
Zonele urbane incomplete 64.49
Unitati industriale sau comerciale 425
Aeroporturi 1.00
Locuri de exploatare a resurselor minerale 0.25
Teren arabil neirigat 1329.16
Vita de vie 1.13
Pasuni 121.66
Complexul de parcele cultivate 75.25
Teren agricol cu zone predominant mai mari de vegetatie naturala 38.06
P&duri foioase 13.76
Pajisti naturale 50.58
Zona de tranzitie a padurilor si a catina 33.99
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4. PERICOL $IRISC DE INUNDATII iN BANAT

4.1. EXISTENTE INSTALATII DE PROTECTIE LA INUNDATII (S EFECTELE NEGATIVE ALE
POTOPUL)

Forturi de coasta si terasament

Coasta raului de-a lungul sectorului panonic al Dunarii, chiar si pe raurile din Banat au fost foarte mici, ca si in
trecut, zone intinse au fost inundate, de mai multe ori pe parcursul anului. Din acest motiv, de inundatii a inceput
a organiza la sfarsitul secolului al XIX-lea si al XVlll-lea. Digurile de azi protejeaza zona de apa mare de 100 de
ani, cu depasirea de 1.2-1.7 m.

Sistemul de protectie impotriva inundatiilor in fluxurile Banat, care se varsa in reteaua de canale Dunarea
include un DTD sistem de diguri. De fapt, cea mai mare parte a raului (toate, cu exceptia Nerei) implicate in HS
DTD, care ofera conditii favorabile pentru protectia impotriva inundatiilor in cursurile de apa din Banat. Sistemul
unic, flexibil, care este format din canalele principale si cursuri de apa se intersecteaza, permite redistribuirea
debitului in functie de cantitatea de curgere a raurilor si nivelul apei pe beneficiari - Dunarea si Tisa. In
apropierea granitei cu Roménia si diguri de-a lungul Brzava Moravice asigura o protectie Q5%, in timp ce nivelul
de protectie din aval creste datoritd impactului favorabil al canalului DTD. Digurile de pe Tamis au fost
reconstruite pe o mare de apa Q1%, mentinénd in acelasi timp un coridor curat.

Pe raul Timis din Serbia au alocat doua unitati:

e portiunea din amonte (intre Constitutia TomaSevac si granita romana) cu diguri de pe ambele laturi
(pe distanta mare intre ele - 350 - 900 m) si paduri de lunca, care sunt acoperite aproximativ 50%, Si

e partea din aval (intre Constitutie si TomaSevac gura de varsare a Dunarii), in cadrul sistemului hidro
"Timisului de Jos", al carui regim in domeniul barajelor de apa mici controlate TomaSevac, Opovo,
Pancevo si Centa. In aceasta parte a terasamentelor au fost construite doar pe sectorul cel mai in
aval, pentru a proteja RIT pe malul drept si orasul Pancevo pe malul stang. Aceste baraje au fost
construite intre anii 1929 si 1935. Tamis pe aceasta parte a cursului sub influenta garla barajului din
Gierdap 1.

Brzava si Moravica (Vr8ac) in perioada anterioard au fost afluenti Timisului, iar mai tarziu deviate spre Canalul
Banatska Palanka - Novi Becei (HS DTD). Fluxul Brzava a fost scurtat la 15 km, un nivel maxim de apa al raului
la gura este redusa cu 1,5 m. Indiguiri dublu fata-verso (20 km de-a lungul stnga si 16,3 km de-a lungul malului
drept) au fost construite in 1983. De-a lungul Moravice (VrSac) exista terasamente fata-verso de la gura la 15,3
km pe dreapta si pana la 15.85 km pe malul stang. Redirectand curentul Moravice (Vrsac) de la Canalul catre
Tamis Banat Palanka - Novi Becei (HS DTD), nivelul maxim de apa@ Moravice (Vrsac) este redus cu mai mult de
3 m. De asemenea, la Roiga sunt digurile de-a lungul ambelor maluri, cu o lungime totala de 25.02 km. De-a
lungul Nerei sunt construite doar structurile locale de protectie (protectia satului Kusic, respectiv la 5,5 km de
digul de pe malul drept 1&ngé gura Nera in Dunére). Problema protectiei impotriva inundatiilor nu a fost rezolvata
complet.

Digurile exista, si de-a lungul ambelor maluri ale raului Tisa, cu o lungime totala de 278 km.
Dupa cum sa subliniat in sectiunile anterioare, sistemul de protectie impotriva inundatiilor din Banat este format

dintr-o retea de canale si diguri DTD. Toate rurile din Banat nordul si centrul sunt incluse in Hydro DTD (HS
DTD), care permite redirectionarea Tisei si a Dunari, in functie de circumstante. Navigabila Bega (HS DTD) este
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pe deplin reglementata. Constitutia cea mai amonte Topolovac (in amonte de Timisoara) mentine contactul cu
canalul de sub 83,5 m3/s. Apele de inundatii pe cai navigabile Bega (HS DTD) sunt deviate partial Tamis.
Digurile de pe ambele maluri ale Begai Vechi au fost construite la sfarsitul secolului al XIX-lea. Dupa ce inundatii
devastatoare in 1932, au fost reconstruite si diguri albiei este largita pentru a imbunatati conditiile de navigatie.
De-a lungul Zlatitei sunt terasamente construite, cu Kikindski de canal si canale HS in DTD Backa la nivel local.
Chiuvetd Plazovi¢ reglementatd, cu conditia ca reglementarea nu este complet, iar fluxul nu este mentinut in
conformitate cu necesitétile evaluate.

Ca o recapitulare, la sfarsitul anului pentru a da un rezumat al lungimii digurilor existente de protectie impotriva
inundatiilor in bazinul Dunarii”.

Tabelul 4.1.: Lungimile digurilor existente de protectie impotriva inundatiilor in bazinul Dunarii

Num Raul Lunaimea diaurilor (km)

arulbr Stanga Dreapta Total

1 Dunav 3419 72.3 4142
2 Tisa 147 4 121.6 269.0
3 Tami$ i ostali vodotoci u 486.4
4 OKM HS DTD 231.0
5 Ostale pritoke Dunava 196.8

Digurile de aparare impotriva inundatiilor au fost construite de-a lungul principalelor cursuri de apa si de afluentii
acestora, cu o lungime totala de aproximativ 3550 km, intregul teritoriu al Republicii Serbia. Tn bazinul "Dunérea”
e, careia ii apartin si pe cai navigabile din Banat, construita in jurul 1597 km de terasamente, zona de apa "Sava"
aproximativ 771 km, dar zona de apa "Morava", aproximativ 1182 km. Lungimea totala a liniei defensive, inclusiv
coasta de mare si cheiurilor, este de aproximativ 3600 km. De-a lungul digurilor existente Dunarii refacute dupa
inundatiile din 1965 pana la aproximativ 94% din lungimea totala a sute de ani de apa de mare, o actualizare
viitoare si reconstructia digurilor in mai multe sectiuni mai scurte, cu o lungime totala aproximativ 23 km. Digurile
refacute sunt in stare satisfacatoare, mentionand ca orasul a considerat ca site-urile mai slabe pentru cladiri
construite in linia principala de aparare. curele de protectie a padurilor de terasamente in afara granitelor refluxul
a "Djerdap I" sunt intr-o stare relativ bund, in timp ce centurile forestiere de protectie de-a lungul sectoarelor
lente degradate, precum si in anumite sectiuni ale problemelor de linie defensive apar din cauza impactului
valurilor de vant pe mal, sau digurile. Acest lucru presupune ca centurile de protectie a padurilor se afla sub
jurisdictia organizatiilor care se ocupa de protectie impotriva inundatiilor.

De-a lungul Tisa terasamente au fost reconstruite la aproximativ 89% din lungimea totala a sute de ani, apa
mare. terasamente nereformat, in special in domeniul impactului CHE "Djerdap I" nu indeplinesc criteriile nici
inaltimea, nici in nivelul de securitate. Puncte slabe in linia de aparare cu Tisa in zonele de cladiri construite Tn
linia principala de aparare, precum si situri de noua trecere a terasament cu balti abandonate de Tisa.

in scopul de a apéra cu succes impotriva inundatiilor din Voivodina sunt de o mare importanta si canale, diguri si
floodgates de-a lungul canalului respectiv reteaua de baza Dunare-Tisa-Dunare. In Banat, HS DTD si fluxuri:
Buttercup, Stari Begej, Navigabile Begej, Timisului, Brzava, Moravica (cu Rojga) VrSacki canal si Karas,
formeaza un sistem functional in materie de protectie impotriva inundatiilor. Parts linia defensiva in Banat sunt
instruiti sa accepte probabilitatea ape mari de 1% -5%, iar in Backa 2% -5%. Cu toate ca observate puncte slabe
pe sectiuni TOC in Banat (in apropiere de gura Kikinda canalului Ido$ si New Cioroii), se poate trage concluzia
ca starea stocurilor si riscul de a reduce caile navigabile OKM in Banat, in general, satisfacatoare, cu exceptia
cazului in Karasu, in cazul in care sistemul de protectie impotriva inundatiilor nu exista. Desigur, aceasta
concluzie este legata de probabilitatea de potentiale inundatii prin diguri dimensionate. Pentru fiecare perioada
de retur redeg de inundatii si zone protejate devenind zona cu risc de inundati.
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Baraje si acumulatie

in PPRP RS 2011, elaborat de ClJ, zona de ap& a Banatului si Backa au fost identificate 3 baraje: barajului de
pe Tisa Novi Sad, pe diguri Stream Markovacka Multe centru pe digurile péraielor Presedinte Mesic. Ultimele
doud baraje mentionate care formeaza rezervoare cu spatii rezervate pentru atenuarea undelor de viitura de 1,0-
1,5 milioane m3, respectiv. Pe intreg teritoriul PA Voivodina are un numar total de 19 de baraje care pot fi
clasificate ca un baraj de mare, dar din cauza spatiilor mici de depozitare toate aceste rezervoare nu sunt in
masura sa influenteze in mod semnificativ atenuarea undelor de viitura in timpul unui eveniment rar.
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Odeljenje za informacioni sistem JVP "Vode Vojvodine" Novi Sad

Figura 4.1.: Centralele hidroelectrice existente in Banat
(Sursa : "JVP Vode Vojvodine”, Novi Sad)

In Banat, existd o serie de structuri hidraulice cu rolul managementului apei in intreaga zon, inclusiv
gestionarea apei in timpul episoadelor de inundatii. Pe regiunile din amonte ale raului Banatului, in Roménia
numarul de structuri hidraulice este chiar mai mare, astfel incat raul din Banat in Romania, in multe cazuri,
cursurile de apa reglementate cu diguri construite, diguri si baraje pe cursurile lor, pentru care exista o
documentatie vasta, care institutiile s-au dezvoltat in Roménia.

fn Romania, majoritatea lucrarilor hidrotehnice efectuate pe bazinul Begej si Tamis (peste 1000 de km de diguri
care protejeaza suprafata de teren agricol de circa 230 000 ha). Existd, de asemenea, un canal de by-pass
Begej-Tamis in municipiul Timisoara, care este o functie de control al inundatiilor. La bazinul hidrografic din
Banat, in Romania, exista 29 de rezervoare cu egalizare extensiva a apei, cu un volum total al zonei rezervor de
circa 211 mil. m3, din care aproximativ 70 de milioane. m3 rezervatd exclusiv pentru primirea unor ape mari,
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precum si 1,118 km de terasamente, care reprezinta un factor important in sistemul de control al inundatiilor din
Romania. Principalele obiecte de protectie impotriva inundatiilor in Roménia pot fi vizionate pe internet, pe site-ul
oficial :

http://www.rowater.ro/dabanat/EPRI/Planul%20de%20Management%20al%20riscului% 20la% 20Inundatii.aspx

Impacturi posibile asupra nivelului actual de protectie impotriva inundatiilor

Valurile de ape mari pe Dunare si afluentii principali (Tisa si Sava), sunt formate in sectorul amonte al raului, in
afara teritoriului Republicii Serbia. Valul de inundatii pe cursurile de apa din sud-estul Banatului are loc pe
marginile Muntilor Carpati pe teritoriul Romania. Valul de inundatii din partea sérba a raului Tisa au loc in
principal pe teritoriul Ungariei. Avand n vedere toate faptele de mai sus in minte, cel mai important impact
asupra sistemului de siguranta de protectie impotriva inundatiilor de-a lungul Dunarii, in Serbia, si reprezinta, prin
urmare, in Banat;

e Tendinta de crestere a apei de mare sub influenta factorilor antropici in bazinul (in afara revarsari de
curgere, convexitate digul de constructie in zonele inundabile, despadurirea, etc.). Sub influenta
cladirilor noi sau lucrari in bazinele Dundrii, Sava si Tisa, se pot schimba caracteristicile viitoarelor
inundatii, reducerea nivelului de protectie impotriva inundatiilor pe teritoriul Republicii Serbia si regiunea
Banatului.

e Coincidenta aparitiei undelor de inundatii pe fluviul Dunarea si afluentii mai mici, pe teritoriul Serbiei.
Posibile activitati in bazinul Dunérii, Sava si Tisa, ceea ce ar contribui la aparitia simultana a apelor mari
de pe cele trei rauri ar pune in pericol sistemul de protectie impotriva inundatiilor pe teritoriul Serbiei. In
plus, schimbarile climatice pot contribui la o coincidenta defavorabild apelor mari ale Dunérii si afluentii
sai. Coincidenta aparitiei inundatiilor pe Tisa in Ungaria si Morris in Romania. Posibile schimbari in
bazinele hidrografice ale acestor rauri sunt de mare importanta, datorita impactului asupra dezvoltarii
inundatiilor pe Tisa in Serbia. Orice activitati de inginerie pe Tisa si Maurice, care contribuie la aparitia
simultana a apelor mari, care pun in pericol linia de control al inundatiilor pe teritoriul Serbiei.

e acumulare de ambalaj aplicatie Djerdap 1 este un proces continuu. In trecut, procesul a fost limitat in
principal la sectorul de la km 970 la km 1000. Cu toate acestea, in viitor, acumularea depozitului de
deseuri poate avea un impact semnificativ asupra nivelului apei in sectorul amonte al Dunarii.

o schimbarile climatice.

4.2, EXISTENTE AVERTISMENTE-SISTEM DE ALARMA SI DE RASPUNS LA PERICOL

Sistemul de avertizare in timpurie a inundatiilor in Republica Serbia

Un sistem de monitorizare, avertizare timpurie sistem de alertd a fost organizat in Republica Serbia, pentru
depistarea, monitorizarea si colectarea de date cu privire la toate tipurile de riscuri care pot pune in pericol
oamenii, mediul inconjurator, materiale si bunuri culturale. Subiecti acestui sistem sunt. Serviciul 112,
organismele guvernamentale, politia, armata Serbiei, companiile, departamentele de interes public, precum si a
altor persoane juridice, in cursul normal al activitatilor lor care se ocupa cu observarea, inregistrarea, analiza si
prezicerea unor fenomene si situatii in Hidrometeo seismologie, protectia impotriva incendiilor si alte domenii de
importantd pentru protectie si salvare. Potrivit Departamentului de Drept, Centrul National este format din 112 de
centre de operare 112 112, statii de observare si a sistemului de alerta publica.
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In cadrul sistemului de avertizare timpurie a inundatiilor in Republica Serbia, ocupi o
pozitie-cheie Republica Serviciul Hidrometeorologic Serbia, care se ocupd de previziunile
activitatilor de inundatii si de avertizare timpurie, prezentand prognoze meteo, avertismente
si anunturi, precum si pentru eliberarea energiei hidroelectrice si a alarmelor METEO.

Avertizare timpurie de inundatii mai devreme decét obtinerea de informatii de la statiile de masurare ale tarilor
invecinate, care sunt situate in zone in amonte de bazinele hidrografice care intra Serbia de pe teritoriul altor tari,
de exemplu. Statie de masurare pe Dunare de la Budapesta (Ungaria) trimite informatii despre nivelul apei actual
al Institutului Meteorologic al Republicii Serbia, iar nivelul apei poate fi de asteptat in Serbia pentru 0 medie de 8
zile. Institutul Hidrometeorologic din Republica Serbia transmite aceste informatii la urmatoarele institutii:

e Ministerul Agriculturii, Padurilor si Gospodaririi Apelor, Directia Nationala Apelor - Directorul general al
inundatiilor din Belgrad;

VDP ,Gorniji Banat* Kikinda;

VAD" Senta“ Senta;

VP Zapadna Backa“ Sombor;

VDP ,Sajkaska“ Novi Sad:;

VDP ,Sredniji Banat* Zrenjanin;

VP ,USce" Bela Crkva;

VP ,Sava“ Sremska Mitrovica;

VP ,Galovica , Zemun;

VP ,Sava“ Sabac;

VDP ,Tami$§ — Dunav“ Pancevo;

VDP ,Podunavlje® Kovin;

JVP ,Vode Vojvodine” sektor OKM HS DTD, Novi Sad;
RHMZ Srbije;

PIV Novi Sad;

Republi¢kom centru za obaves$tavanje, BGD Direktor;

Forma raportului care urmeaza sa fie transmis institutilor de mai sus pentru previziuni ale nivelului apei in
urmatoarele 4 zile este prezentata in figura de mai jos. Un exemplu este ziua 10.04.2007. pentru fluviul Dunarea,
Sava si a unor cursuri de rauri din Banat.
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Republika Srblja
@ REPUBLING HIDROMETEOROLOfKI ZAVOD
—r Beograd
PROGNOZA VODOSTAJA ZA DUNAV T TISU 10.04.2007.
WODOSTAL (cm) GRAMICA
Br. Stanica Reka na dan PROGMNOZA 74 redovne vanredne
10.04.2007 11.04. 1204, 13.04. 14.04. odbrane odbrane

1 Kornojburg Dunav 233 220 - - - - -
2 Bratislava Dunav 288 285 - - - - -
3  Kamarno Dunav 209 205 - - - - -
4 Budimpeita Dunay 199 195 186 - - - -
5 Dunavieldvar Dunav -21 -24 -30 -39 - - .
B Moha~ Dunav 273 267 260 252 241 - -
7 Bezdan Dunav 120 115 108 100 S0 500 700
8  Apatin Dunay 185 178 170 - - BOO 750
9 Bogojevo Dunav 172 160 152 143 134 600 700
10 Nowi Sad Dunayv 220 210 200 - - 450 700
11 Zemun Dunav 349 343 337 - - 550 B50
12  Pan~evo Dunaw Jbd o8 Jo2 - - 530 Ba0
13 Smederevo Dunay 514 510 506 - - 600 700
14 Segedin Tisa 203 187 176 - - b50 a0
15 Mowi Kne'evac Tisa 229 220 210 - - 550 750
16 Senta Tisa 278 270 260 - - b0O0 200
17 Titel Tisa 268 280 272 - - 500 E50
18  Satu Mare Some]| 10 B 2 - - 500 G600
18  Salard Bereko 173 171 - - - 510 700
20 Oradea Brzi Keref 37 37 - - - 220 320
21 Zerind Crni Keare{ bg BS - - - B0 950
22 Krisneu Kris Beli Kere{ 92 90 - - - 600 900
23  Savar{in hure{ 45 40 - - - 325 400
24 Arad hure] 80 70 B0 A0 - 425 500

PROGNOZA VODOSTAJA ZA BANATSKE VODOTOKE
25 “engj St.Begej 185 185 - - - 320 520
26 Balint Pl Begej 91 90 - - - 450 550
27 Lugof Tamif 4 7 - - - 150 250
28 |[ag Tamif -58 58 96 - - 300 B30
29  Moniom Brzava 137 137 - - - 220 300
30 “aradia Karaf -62 62 - - - 200 250
31 Najda{ Mera 53 52 - - - 170 300

PROGNOZA VODOSTAJA ZA SAVU
32  Sr.Mitrovica Sava 274 262 252 243 236 650 750
33 [abac Sava 155 142 130 120 112 400 500
34 Beograd Sava 296 290 285 - - 500 E00

Legenda: prewvazilena granica redovne odbrane od poplava
prevazilena pranica vanredne odbrane od nonlava

) ¥

Figura 4.2.: Prognozele a nivelul apei pentru urmatoarele 4 zile

(sursa http://www.vodevojvodine.com)



http://www.vodevojvodine.com/
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Exista patru centre care alcatuiesc serviciul de organizare pentru notificarea si avertizarea inundatiilor din
Republica Serbia, iar acestea sunt:

* Vojvodina

* Beograd

* Vest - sud-vestul Serbiei
* Est - Serbia de Sud-Est

Tn centre existd un serviciu de radar, folosind datele necesare de transfer de tehnologie avansata de la Centrul
de redistribuire a utilizatorilor.

Figura 4.3.: Centre cu tehnologii de transfer de date

Un centru pregateste prognoze de zi cu zi si perspectivele pentru ziua curenta si maine, iar pentru perioada
urmatoare, de la 3 pana la 7 zile. Aceastd prognoza si perspectivele sunt transmise mai departe catre alte
centre. Prognosticul si perspectivele constau din lucrari textuale cu descrierea profesionala a situatiei meteo, o
evaluare a riscului fenomenelor meteorologice periculoase si folderele Europa de Sud-Est cu zone marcate de
risc (asa cum se arata).
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Figura 4.4.: Previziunile evenimentelor periculoase

Centre de anunturi si avertismente pentru utilizatorii publici si interesati peste teritoriul sau, pe baza de imagini
radar si alte informatii disponibile (imagini din satelit, materiale prognoza si deosebit de important - aparitia
aplicarii de catre lucratori cu fractiune de normé (tragétorii PGZ, observatorii pe posturile de precipitatii, voluntarii
si altele. )

RHMZ emite in mod regulat MeteoAlarm. Programul are ca scop meteoalarm este de a salva vieti si a
proprietatii de influenta fenomenelor meteorologice periculoase. Mai jos, in imaginea de mai jos a fost prezentat
MeteoAlarm caute avertizarea timpurie a inundatiilor si a altor dezastre. Dezastrele sunt prezentate cu zone
selectate 0 miniatura incadrata in Republica Serbia.
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Figura 4.5.: Avertisment devreme
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Pentru sistemul de notificare este de o importanta primordiala pentru a stabili o cooperare cu posturile de radio si
televiziune ar trebui sa publice anunturi si avertismente in programele lor. Este deosebit de important sé se ofere
posibilitatea tehnicd ca imaginile radar pot fi difuzate pe posturile de televiziune in timp real, real sau aproape. in
plus fata de posturile de radio si televiziune, anunturi si alerte sunt trimise prin intermediul site-ului de internet
RHMZ si in special utilizatorilor interesati conexiuni rapide.

4.3. HARTA DE PERICOL $I DE RISC DE INUNDATII

in conformitate cu EFD 2007/60 / CE Capitolul Ill, s-au fécut harti de hazard si risc de inundatii, si prezentate in a
treia parte a proiectului VOL 3 - HAZARD SI DE RISC MAPS.

In general, dosarele de pericol (risc) pentru inundatii furnizeaza informatii cu privire la limitele de propagare de
inundatii, adancimea corespunzatoare si / sau viteza de inundare a apei, care au o0 anumita probabilitate de
aparitie. A face aceste dosare se realizeaza prin utilizarea de o varietate de tehnici, cum ar fi modelarea
hidrologice si hidraulice, pe baza cursului trasat amanuntit rau si zona de coasta inconjuratoare. Procesul de
generare acestor dosare este un proces foarte complex si necesita o perioada foarte lunga de pregatire, precum
si resurse financiare semnificative.

harti de hazard de inundatii au fost pregétite in conformitate cu cerintele referitoare la zonele cu potential de risc
de inundatii semnificativ (APSFR) definite in EFD 2007/60 / CE.

Banat in Serbia au fost pregatite harti de hazard pentru urmatoarele scenarii de inundatii:

(A) inundatii cu probabilitate redusa de aparitie sau Th cazuri extreme (perioada de revenire T = 1000
de ani);

(B) inundatii cu probabilitate medie (perioada probabila de revenire T = 100 de ani).

Metodologia hartilor de risc sunt detaliate in Partea a Ill-a VOL Proiect 3 - HAZARD $I DE RISC
MAPS, Capitolul 3. Aceste doua scenarii sunt adoptate in conformitate cu recomandarile facute de
ICPDR pentru cursurile de apa internationale si datorita faptului c& probabilitatea de inundatii mai mult
fenomene sunt putin probabil s& fie in masura sa ajunga la un risc extinse si de risc, in ceea ce
priveste instalatiile existente de protectie impotriva inundatiilor.

Pentru fiecare dintre scenariile, Consultantul a pregatit informatii pentru zone geografice care au fost inundate, in
conformitate cu EFD 2007/60 / CE (articolul 6.4.). Valori ale intervalelor de adancime a apei, ceea ce determina
vulnerabilitatea activelor din zona inundata sunt: (a). sub 0,5 m; (B). dela 0,5 mla2,0 m; (C). dela2,0 mla4,0
m; (D). peste 4,0 m.

Zonele inundabile sunt vopsite in diferite nuante de albastru, in functie de adancimea apei.

Harti de pericol, care sunt incluse in aceasta parte a proiectului sunt adancimea apei la toate punctele din zonele
inundate ale evenimentelor de inundatii extreme, probabilitatea de aparitie a perioadei de feedback intre 100 si
1000 de ani. Aceste harti reprezinta o sinteza a posibilelor evenimente de inundatii extreme, care au loc pe
raurile din Banat, in Serbia, simultan, in acelasi timp, combinate cu deteriorarea digurilor sectiunilor din amonte a
considerat in Serbia, in apropierea frontierei de stat Roméania si Serbia, deci se presupune ca situatia cea mai
nefavorabila caz de inundatii. Aceasta abordare generala a scenariilor de definire bazate pe ipoteze statistice.

Hartile au fost realizate pentru toate transfrontaliere si raurile internationale ale caror bazine si cursuri principale
sunt in doua tari: Serbia si Roménia.
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In baza analizei hartilor de risc trebuie remarcat faptul ca analizele acopera aproximativ 253 de km de rauri
transfrontaliere, Banat, in Serbia. Pentru scenariul de inundatii in timpul perioadei de returnare a apei de mare, T
= 1000 de ani, cu presupunerea de esec rambleu la sectiunile mai in amonte de rdu se poate concluziona ca
acestea vor fi inundate o suprafata de aproximativ 1150 km2.

in conformitate cu EFD 2007/60 / CE Capitolul Ill, a facut ca si harti de risc de inundatii prezentate n a treia
parte a proiectului VOL 3 - HARTILE DE PERICOL DE INUNDATII SI DE RISC , in capitolul 3.4.

Harta riscurilor de inundatii sunt efectuate pe baza hartilor de hazard (risc) pentru inundatii, analizand elementele
de date care sunt expuse si vulnerabilitatea acestora. Ele aratad potentialele consecinte negative asociate
cazurilor de inundatii, in functie de populatie, activitatea economica, mediul si patrimoniul cultural, printre altele.

in Romania, regiunea Banat din Romania, pregétirea si raportarea hartilor de risc de inundatii cu bazele de date
si metodologia asociata, au fost efectuate de catre un grup de lucru stabilit in AN.A.R. - Sediul central si
I.N.H.G.A. Harti de hazard (risc), precum si riscul inundatiilor din Roménia au fost publicate pe site-ul web
AN.AR.-a (http://gis2.rovater.ro:8989/flood/) si este dat raportul UE.

Harti de hazard si de risc in Serbia, la nivel national nu au fost inca facute, dar este de asteptat ca dezvoltarea
lor va fi inceput Tn cursul anului 2017, dar in contextul proiectului facut harti de hazard si harti de risc de inundatii
pentru regiunea Banatului in Serbia.

Harta riscurilor de inundatii efectuate in cadrul proiectului sunt concepute pentru un debit maxim de inundatii
corespunzatoare probabilitatii de aparitie de 0,1% si 1% (in conformitate cu hartile de pericol), asa cum prevede
legislatia in Serbia, dar, de asemenea, in conformitate cu EFD 2007 / 60 / CE, pentru urmatorii indicatori:
numarul de locuitori este amenintatd de inundatii, precum si alti indicatori, tastati rezultatul patrimoniului
economic, de mediu, culturale, etc..

Valori ale intervalelor de adancime a apei, ceea ce determina vulnerabilitatea activelor din zona inundata sunt;
(@). sub 0,5 m; (B). de la 0,5 mla 2,0 m; (C). de la 2,0 m la 4,0 m; (D). peste 4,0 m. Aceste intervale au fost
utilizate si in cadrul proiectului FLOODRISK.

Metodologia de pericol de cartografiere si riscul de inundatii este in conformitate cu metodologia utila in
FLOODRISK Project.

Harti de eventuale deteriorari, sau riscul de inundatii includ valori exprimate in Euro / m2 pentru diferite moduri
de utilizare a terenului. Informatii armonizate de baza de densitate a datelor si a tipurilor de utilizare a terenurilor
si a bunurilor / marfurilor sunt preluate din documentatia Corine Land Cover 2006 (Agentia Europeana de Mediu,
www.floodrisk.eu). harti de risc de inundatii, realizate pe baza unor harti de hazard, indicand in mod clar diferite
zone de risc de inundatii (zone cu risc ridicat scézut, mediu si). In plus, dosarul care contine limitele de inundare,
grafice si informatii numerice, precum legenda care include: clasele de risc, simboluri ale populatiei afectate si
principalele tipuri de pagube materiale;

Pentru prezentarea celor trei zone de risc de inundatii, in general, pe harta riscului de inundatii, utilizati
urmatoarele culori: a) rosu pentru cel mai mare risc de inundatii; b) portocaliu pentru risc mediu de inundare; c)
galben pentru un risc scazut de inundare;

Harti efectuate Tn scopul proiectului sunt in conformitate cu EFD 2007/60 / CE. Harta sunt realizate la cel mai
inalt standard posibil in ceea ce priveste cele mai bune practici din cercul de schimb EXCIMAP-european privind
cartografierea inundatiilor, Manualul privind bunele practici de cartografiere de inundatii in Europa, 2007
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Analizele efectuate dupa cartografierea pericolelor si riscurilor aratd ca aproximativ 61 km de cale ferata si 7
statii de cale ferata poate fi amenintatd de inundatii in Banat in Serbia.

Drumurilor publice si a liniilor de cale ferata finalizat infrastructura de transport a unei tari, cat si indirect indica
gradul de impactul inundatiilor asupra economiei.

Punerea in aplicare 2 pasi EFD 2007/60 / CE ia in considerare toate tipurile de drumuri (europene, si
regiopnalne locale nationale). Analiza a aratat ca aproximativ 167 km de drumuri din Banat, in Serbia,sunt
expuse inundatiilor.

Efect faptul ca inundatiile au asupra bunurilor culturale, este un alt indicator al riscului pentru EFD 2007/60 / CE.
Tn acest sens, in cazul in care in temeiul bunurilor culturale se pot observa biserici, manastiri, monumente si
muzee din zonele inundabile din Banat in Serbia se afla la aproximativ 29 astfel de facilitati.

Harti de harti de hazard la inundatii si riscul corespunzator de inundatii sunt prezentate in anexele in a treia parte
a proiectului: VOL 3 - PERICOL HARTA SI DE RISC DE INUNDATII.

Tabelul 4.2. - Expunerea la riscul de inundatii, o lista a unui numar de indicatori / entitati (de acoperire a
terenului), care sunt expuse riscului de inundatii in zona inundata.

Tabelul 4.2.: Expunerea la riscul de inundatii

CLC_CODE Acoperirea terenului (km2)
112 | Zonele urbane incomplete 38.51
121 | Unitati industriale sau comerciale 3.24
124 | Aeroporturi 1.00
131 | Locuri de exploatare a resurselor minerale 0.25
211 | Teren arabil neirigat 844.21
221 | Vita de vie 0.26
222 | Plantatiile de pomi fructiferi si fructe cu boaba 0.09
231 | Pasuni 98.02
242 | Complexul de parcele cultivate 52.35
243 | Teren agricol cu zone predominant mai mari de vegetatie naturala 16.63
311 | Padurifoioase 10.17
321 | Pajisti naturale 14.87
324 | Zona de tranzitie a padurilor si a catina 27.75
411 | Zonele umede interioare 10.37
511 | Rauri 6.74
512 | Suprafata apei 20.92

Suprafata totala ( Q1000) 1145.39

Ca parte a anexei in voi. 3. INUNDATII PERICOL DE RISC $I MAPS, prezinta harti de hazard si harti de risc de
inundatii pentru regiunea Banatului din Serbia, care este analizat in cadrul proiectului. Din aceste dosare,
precum si pe baza metodologiilor de evaluare a riscului in caz de inundatii si analizele efectuate in partea a treia
mentionata anterior a proiectului se poate concluziona c& zona cea mai vulnerabila in jurul urmatoarelor sate:
sarba si Novi Itebej, Torak, Ravni Topolovac, Meda, Banatul Central, Jasa Tomic, Suranj, Secanj, Neuzina,
Sutjeska, Banatski Despotovac, Konak, Plandiste, Varset, Jasenovo si -Jermenovci.
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Partial inundat satul lancaid, Lazar si Banatsko Karadjordjevo, printre altele.

In conformitate cu aceste observatii in urmatoarele sectiuni ale acestei parti a obiectivelor fixate de proiect si
masuri pentru obiectivele ispunjenjae in gestionarea riscurilor de inundatii. In plus, concluziile rezultate din
analiza hartii de hazard si de risc va ajuta foarte mult in stabilirea prioritatilor in punerea n aplicare a masurilor si
a eventualei lor de finantare (capitolele 5 si 6), ludnd in considerare toti factorii relevanti (populatie, factorii sociali
si economici, de mediu mediu, etc ..)

De asemenea, pe baza dosarele de mai sus-mentionate si testele corespunzatoare, este posibil sa se identifice
cele mai bune optiuni si o serie de masuri de reducere a riscului de inundatii. Activitati, cum ar fi amenajarea
teritoriului si controlul dezvoltérii (evitare), resurse de gestionare a sistemului (de protectie impotriva inundatiilor,
zone de retentie, sisteme fluviale, drumuri, ... .. ) se pregateasca pentru producerea de inundatii (detectare de
inundatii, prognoza, planificarea de urgentd) si gestionarea incidente de inundatii si raspunsul (notificare si
alertare a populatiei cu privire la inundatii, activitati de urgenta, serviciile de sanatate si organismele responsabile
cu gestionarea riscului de inundatii,, organizatiile de sprijinire a comunitatii publice)

Indicate toate obiectivele propuse si masurile pentru indeplinirea lor, in general, va servi la Planul de gestionare
a riscului de inundatii in cel mai bun mod posibil de a evalua, evalua si in cele din urma reducerea pericolelor si a
riscului de inundatii. Pe baza acestei in sectiunea urmatoare, si a stabilit principalele obiective ale Planului
general si masurile pentru atingerea acestor obiective :

o Dezvoltarea adecvatd, care sa ia in considerare prezenta si nivelul de risc (de exemplu, dezvoltarea in
zone sigure, forme adecvate de constructie etc.), prevenind astfel cresterea in continuare a riscului;

e Reducerea riscurilor existente prin aplicarea masurilor preventive si pregatirea pentru inundatii (de
exemplu, constructia de terasamente si implementarea sistemelor adecvate de avertizare timpurie.);

o Adaptarea la schimbarea factorilor de risc (de exemplu. Adaptarea la schimbarile climatice).
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5. DESCRIEREA OBIECTIVELOR IMPOTRIVA RISCULUI DE INUNDATII

Acest capitol se va defini principalele obiective de gestionare a riscului de inundatii, stabilite in
conformitate cu EFD 2007/60 / CE, articolul 7 alineatul (2).

Bazat pe graficele mentionate la articolul 6, statele membre stabilesc planurile de gestionare a riscului
de inundatii coordonate la nivelul districtului hidrografic sau unitatii de gestionare mentionate la articolul
3 alineatul (2 b) pentru zonele identificate in temeiul articolului 5 alineatul (1) si zonele aflate sub
incidenta articolului 13 (1 b), in conformitate cu articolul 13 alineatul (2 si 3).

fn conformitate cu articolul 7 alineatul (2) Statele membre isi stabilesc obiective corespunzitoare pentru
gestionarea riscului de inundatii pentru zonele identificate in temeiul articolului 5 alineatul (1) si suprafetele
mentionate la articolul 13 alineatul (1 b), axadndu-se pe reducerea potentialelor efecte negative ale inundatiilor
asupra sanatatii umane , mediul, patrimoniul cultural si activitatea economica, daca se considera necesar, pe
initiativele nestructurale si / sau pentru a reduce probabilitatea de inundare.

Conform documentatiei, creat de ICPDR (nivel de sub-bazinul Planul de inundatii de actiune, Banat sub-bazin,
Viena, 2009:., Plan de management al riscului de inundatii, 2015), in conformitate cu Baza de Gospodarire a
Apelor al Republicii Serbia si Planului de amenajare a Republica Serbia pentru perioada 2010 2020th au fost
definite principalele obiective de gestionare a riscului de inundatii, care sunt toate aliniate cu EFD 2007/60 / CE,
articolul 7 alineatul (2) :

o Evitand noi riscuri (Avoidance of new risks)

e Reducerea riscurilor existente (Reduction of existing risks9

o Intarirea rezistentei societatilor la inundatii(Strengthening resilience)
o Cresterea constietei a inundatiilor(Raising awareness)

e Principiul solidaritatii (Solidarity principle)

Aceste obiective sunt indreptate spre reducerea potentialelor consecinte negative ale inundatiilor asupra vietii
umane, mediul, patrimoniul cultural si activitatea economica, si sunt legate de toate aspectele legate de
gestionare a riscului de inundatii concentrandu-se pe prevencviji, protectie, pregatire, inclusiv prognoze meteo si
sistem de avertizare timpurie.

5.1. EVITAREA RISCURILOR NOI

Planificarea spatiald precum si dezvoltarea urbang, rurala si industriald si de constructie ar trebui sa ia in
considerare cerintele de protectie impotriva inundatiilor. Toate activitatile legate de planificarea fizica, agricultura,
gestionarea padurilor, energie, transport, dezvoltarea urband, etc, ar trebui planificate si puse in aplicare fara nici
un efect asupra cresterii riscului de inundatii. O atentie speciala trebuie sa fie pe activitatile care sunt planificate
in partile din amonte ale zonelor inundabile, care pot avea efecte negative, in aval. Pentru a se evita cresterea
riscului potential de dezvoltare in zonele afectate de riscul de inundatii ar trebui evitata.

5.2, REDUCEREA RISCURILOR EXISTENTE

Scopul EFD 2007/60 / CE este de a stabili un cadru pentru evaluarea si gestionarea riscurilor de inundatii, cu
scopul final de a reduce efectele daunatoare asupra sanatatii umane, mediului, patrimoniul cultural si activitatea
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economica legaté de inundatii. Toate etapele prezentate in EFD 2007/60 / CE, pentru elaborarea documentatiei
corespunzatoare pentru Banatul din Serbia: PFRA, harta pericolelor si riscurilor si planul de gestionare a riscului
de inundatii a urmat acest principiu de baza.

5.3. CONSOLIDAREA REZISTENTEI

Ca poporul sa imbunatateasca capacitatea de rezistentd impotriva inundatiilor, trebuie sa aiba un raspuns
adecvat la situatii de urgenta in timpul si imediat dupa potop, limitand astfel efectele negative, si trebuie sa se
vindece rapid si de a restabili nivelul de trai, care este comparabil cu statutul inainte de potop.

5.4. RIDICAREA CONSTIENTEI A PUBLICULUI

Disponibilitatea de este rezultatul constientizarii si se bazeaza pe prelucrarea informatiilor necesare pentru
individ recunoaste posibilitatile sale de actiune. Este responsabilitatea personala a tuturor celor care traieste si
ea lucreaza sau de-a lungul raului, si dincolo de zona potential inundate, de a se adapta utilizarea lor de apa si a
tuturor activitatilor cu risc potential de inundatii. Asa ca, tot ce trebuie sa cunoasca riscurile si sa ia in
considerare in mod corespunzator atunci cand actioneaza. Probleme legate de inundatii sunt de multe ori nu
sunt suficient de prepoznatati si recunoscute. Autoritatile ar trebui sa se asigure ca informatiile cu privire la
planurile de prevenire si de protectie impotriva inundatiilor sunt transparente si usor accesibile publicului.
Informatiile pe care sunt furnizate comunitatilor care sunt pe cale de disparitie ar trebui s& includa posibilitati de
comunicare astfel incat acestea sa se adapteze, de exemplu, practica lor de utilizare a terenurilor conditii fizice
in partile potential inferioare ale terenului. Toate masurile legate de informarea publicului si sensibilizarea sunt
cele mai eficiente atunci cand acestea implica participarea publicului la toate nivelurile. Participarea publicului la
luarea deciziilor este piatra de temelie a implementarii cu succes a planurilor de actiune integrate si
cuprinzatoare pentru a calitatii si a punerii in aplicare a deciziilor poboljSoa, precum si pentru a oferi publicului
posibilitatea de a-si exprima ingrijorarea si ca autoritatile iau in considerare aceste preocupari

5.5. PRINCIPIUL SOLIDARITATI

Principiul solidaritatii este extrem de important in contextul gestionarii riscurilor de inundatii. Avand in vedere
acest lucru, tara ar trebui sa fie incurajate sa caute o impartire echitabila a responsabilitatilor, atunci cand
masurile de a decide impreuna pentru binele comun, in ceea ce priveste gestionarea riscului de inundatii de-a
lungul cursului de apa. EFD 2007/60 / CE prevede ca, in interesul solidaritatii, planuri de gestionare a riscului de
inundatii stabilite Tntr-un stat membru nu includ masurile care, prin dimensiunile si impactul lor, cresc semnificativ
riscul de inundatii in amonte sau in aval de alte tari din acelasi bazin hidrografic sau sub-bazin cu exceptia
cazului in aceste masuri sunt coordonate si o solutie convenitd a fost gasita intre statele membre in contextul
articolului 8 din EFD 2007/60 / CE.

5.6. MANAGEMENTUL RISCULUI DE INUNDATII iN BANAT iN SERBIA

Planul de actiune pentru Banat, precum si un set de obiective si masuri pregétite de catre ICPDR (2015),
examineaza situatia actuald a protectiei impotriva inundatiilor din Serbia si Roménia, stabileste obiective si
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propune masuri adecvate pentru atingerea acestor obiective, printre altele, pentru a reduce riscul de deteriorare
a proprietatii si bunuri, precum si reducerea amploarea inundatiilor, cresterea gradului de constientizare a
inundatiilor si de a imbunatati prognosticul aparitiei inundatiilor. Obiectivele si masuri se bazeazd pe
reglementarea utilizarii terenurilor si amenajarea teritoriului corespunzator, cresterea retinerile de capacitate,
masuri tehnice de protectie mpotriva inundatiilor, masuri preventive, izgradnjipersonalnih si a capacitatii
institutionale, cresterea nivelului de constientizare si de pregatire, precum si prevenirea si atenuarea poluarii apei
din cauza inundatiilor.

Acest plan este bazat pe planurile pregatite pentru teritoriul Serbiei si Roménia. Este crucial pentru
implementarea cu succes a acestor documente de planificare, in special in regiunile transfrontaliere
(transfrontaliera), este necesara o cooperare bilaterala continua intre cele doua state. De asemenea, aceste
documente de planificare nu pot fi supuse revizuirii si, daca este necesar, rafinare ulterioard sau actualizarea
completa a obiectivelor si masurilor.

Prin implementarea criteriilor din documentele mentionate mai sus si tindnd cont de conditile reale ale
problemelor de protectie impotriva inundatiilor (in special marimea zonelor sensibile la inundatii si posibilele
daune), strategia pe termen lung pentru protectia impotriva inundatiilor in Banat in Serbia ar trebui sa includa
urmatoarele:

o Structurile de distributie existente pentru protectia impotriva inundatiilor in raul Timis, Brzava, Moravta si
Roiga, ramane aceeasi, in timp ce este planificat dupa cum urmeaza:

o Facilitatile o reconstructie de protectie impotriva inundatiilor, in scopul de a reduce riscul de inundare;

o intretinerea periodica a instalatilor de protectie impotriva inundatiilor, n conformitate cu criteriile
relevante, standarde si norme;

e Un nou sistem de protectie impotriva inundatiilor pentru raurile Nera si Karas;

e Masuri graduale si utilizate pe scara larga de baza non-structurale pentru controlul inundatiilor (cum ar fi
imbunatatirea procedurilor de inundatii de prognoza si de alarma de avertizare timpurie, randul sau harti
de hazard si risc de inundatii in documentele de planificare spatiald, la toate nivelurile, etc.);

o Cooperarea internationald in gestionarea riscurilor de inundatii cu Roménia la cel mai inalt nivel.

Urmatoarele sunt temele majore cu obiectivele gestionarii riscurilor de inundatii :
Regulament privind utilizarea terenurilor si amenajarea teritoriului

Obiectivul 1. Planurile spatiale ale municipalitatilor au harti de pericol (risc) si harti ale riscurilor de
inundatii (precum si potentialul unei zone intr-adevar inundate).

Obiectivul 2. Restrictii privind utilizarea terenurilor in zonele predispuse la inundatii sunt definite.

Reactivarii fosti, sau a crea altele noi, cu o capacitate de retentie suprafata mare

Obiectiv 1. retentie capacitati naturale pe intreg Orientul Mijlociu raului Timis dea lulgul satelor
(TomaSevac intre Constitutie si sistemul de Donji Tamis).

Obiectivul 2 . Crearea unei noi capacitate de retinere a apei in raul Karas (planificat in cadrul noului
sistem de protectie impotriva inundatiilor).

Masuri structurale de protectie impotriva inundatiilor
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Obiectivul 1. Pentru a asigura o securitate adecvata pentru a proteja impotriva inundatiilor, valorile
adoptate de apa mare. Criterii adecvate de protectie de coasta vor fi definite in ceea ce priveste dimensiunea
zonei cu potential pusa in pericol, populatie, si valoarea infrastructurii.

Obiectivul 2. Asigurarea pentru disponibilitatea constantd a sistemului de protectie impotriva
inundatiilor.

Masurile non-structurale (activitati de prevenire, consolidarea capacitatii profesionistilor, sensibilizarea
si dorinta publicului)

Masurile non-structurale (care includ masuri institutionale, de prevenire, de remediere si de alta natura) ar trebui
s& aiba un rol adecvat in controlul inundatiilor si reducerea acestora. Activitatea de baza ar trebui sa fie asociata
cu:

e Sarcini preventive si operationale (crearea sau imbunatétirea bazelor de date cu privire la
evenimente naturale, precum si caracteristicile sistemului de protectie impotriva inundatiilor,
modificarea planurilor de lupta impotriva inundatiilor existente, adoptarea unor norme de gestionare
a rezervoarelor operationale, dezvoltarea / imbunéatétirea prognozei inundatiilor si a sistemului de
avertizare);

e Reglementari si masuri institutionale (zonale a zonelor inundabile, strategii de gestionare a
inundatiilor, standarde de constructie, etc.);

o Educatie si formare tehnica si sfera manageriald, precum si sensibilizarea publicului de inundatii.

Toate aceste sarcini / obiective pentru gestionarea riscurilor de inundatii vor fi legate intre ele, in cadrul planului
de gestionare a riscului de inundatii pentru bazinele hidrografice din Banat in Serbia :

Obiectivul 1. Reducerea riscului de inundatii
Obiectivul 2. Introducerea principiilor UE privind inundatiile Directiva EFD 2007/60 / CE

Obiectivul 3. Construirea capacitatilor institutionale si profesionale ale persoanelor
responsabile de gestionarea inundatiilor

Obiectivul 4. Modernizarea sistemului de supraveghere, monitorizare, prognoza si
avertismente de inundatii

Obiectivul 5. Stabilirea normelor de raspuns in caz de urgenta (dezastre naturale)
Obiectivul6. Pregatirea planurilor de gestionare a riscului de inundatii

Obiectivul 7. imbunatatirea constientizarii tuturor partilor interesate privind inundatiile
Obiectivul8. Modifica / formare baze stiintifice pentru gestionarea inundatiilor

Obiectivul 9. Promovarea cooperarii internationale in gestionarea inundatiilor
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6. MASURI PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR DE GESTIONARE A
RISCULUI DE INUNDATII

Planurile de gestionare a riscului de inundatii includ masuri pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru

gestionarea riscurilor de inundatii pentru zonele identificate in temeiul articolului 5 alineatul (1) EFD 2007/60 / CE
si domeniile reglementate de articolul 13 alineatul (1) litera (b) EFD 2007/60 / CE, cu accent pe reducerea
potentialelor consecinte negative ale inundatiilor pentru sanatatea umana, mediu, patrimoniul cultural si
activitatea economica si, daca se considera necesar, pe initiativele nestructurale si / sau pentru a reduce
probabilitatea de inundare.

Masurile mentionate in prezentul plan se aplica tuturor fazelor ciclului de gestionare a riscului de inundatii si s&
se concentreze in special asupra prevenirii (de exemplu, prevenirea pagubelor provocate de inundatii prin
evitarea constructiilor de case si a industriilor in zonele predispuse la inundatii prezente si viitoare sau ajustarea
de dezvoltare viitoare a riscului de inundatii) de protectie (prin luarea de masuri pentru a reduce riscul de
inundatii si / sau impactul inundatiilor intr-o anumitd locatie, cum ar fi refacerea zonelor inundabile naturale
pentru inundatii si a zonelor umede) si pregatire (de exemplu, furnizarea de instructiuni publicului cu privire la ce
s& faca in caz de inundatii).

fn cadrul ICPDR au fost de acord ca numai masurile reflectd activitétile la nivel strategic la nivelul bazinului
hidrografic international vor fi prezentate in planul de gestionare a riscului de inundatii in bazinul Dunarii-DHD
(Dunérea District al bazinului hidrografic). Aceasté categorie include masuri cu masuri transfrontaliere si masurile
aplicabile in mai multe tari din bazinul, cum ar fi cresterea gradului de constientizare, avertizarea sistemului sau
a unor masuri de protectie de pe gheata. Prin urmare, acest plan contine o listd generala a masurilor care ofera o
imagine de ansamblu asupra tipurilor de actiuni care acopera intreg bazinul si care ar trebui intreprinse in cadrul
riscurilor de inundatii.

O descriere detaliata a tuturor masurilor planificate sunt prezentate in planurile nationale de gestionare a riscului
de inundatii, pentru a permite monitorizarea progresului implementarii. Masurile cuprinse in acest plan de masuri
sunt planificate si aplicarea lor depinde de conditiile tehnice si financiare la nivel national.

6.1. NOI DIMENSIUNI ALE EVITARI A RISCULUI

Planificarea regionala inadecvata precum si dezvoltarea urbana, rurala si industriale si de constructie in zone cu
potential un risc considerabil de inundatii va duce la viitoarele daune, pierderi si pierderi. Toate aceste activitati
sunt planificate si puse in aplicare fara nici un impact asupra cresterii riscului de inundatii.

6.2. DIMENSIUNI DE REDUCEREA MASURILOR EXISTENTE

Directiva privind inundatiile EFD 2007/60 / CE impune statelor membre s& adopte masuri adecvate si coordonate
pentru a reduce riscul de consecinte negative, in special pentru viata si sanatatea umana, mediu, patrimoniul
cultural, activitatea economica si infrastructura legatd de inundatii. Este esential ca masurile de reducere a
acestora

riscuri in masura in care este posibil, coordonate de-a lungul bazinului pentru a asigura eficacitatea acestora.
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Masurile preventive au ca scop eliminarea receptorii din zonele predispuse la inundatii, sau sa se deplaseze in
receptorii de probabilitate mai mica de aparitie a inundatiilor si / sau niveluri mai scazute de risc. Acest lucru
implica eliminarea structurilor ilegale din zona predispuse la inundatii si reinstalarea celor mai vulnerabile
categorii ale populatiei pe baza de date a riscului de inundatii harta.

In cazul indepartarii / redistribuire nu pot fi luate mésuri pentru receptorii de a se adapta in moduri care s&
minimizeze consecintele negative in caz de inundatii pe cladiri si zone publice. Astfel de masuri includ

Planificarea unei inundatii flexibile, de constructie si renovare, in special in zonele urbane, masuri obiective
orientate, adaptarea cladirilor la nivelul de intensitate al inundatiilor, protectia fizica a instalatiilor, depozitare
rezistenta la apd a substantelor periculoase si revizuirea si modificarea infrastructurii amenintate si vulnerabile
(cum ar fi drumurile si cale ferata, trecand peste rauri), imbunatatirea liniilor de canalizare sau actiuni care reduc
vulnerabilitatea la inundatii.

Alte masuri preventive includ modelarea si evaluarea riscurilor de inundatii si vulnerabilitatea la inundatii, in
scopul de a furniza informatii fiabile factorilor de decizie politica, precum si a publicului. Productia si actualizarea
periodicd a planurilor pericolelor sunt expuse la inundatii oferda o bund baza pentru utilizarea terenurilor si
planificarea urbana. Planurile de modernizare regulate de inundatii conduce la minimizarea riscului de inundare.
Utilizarea principiilor de bune practici agricole, cum ar fi, pentru selectarea corectd si rotatia plantelor creste de
retentie a apei. Supravegherea tehnica si siguranta instalatiilor de apa, inclusiv actualizarea / dezvoltarea
documentatiei tehnice pentru instalatiile existente de protectie impotriva inundatiilor sporeste siguranta de
protectie impotriva inundatiilor. S& stabileasca o cooperare bilaterala eficienta cu toate tarile vecine, inclusiv
actiuni comune pe réul transfrontalier in timpul inundatiilor si de apérare din gheatd este esentiala nu numai
pentru prevenirea inundatiilor, ci si pentru punerea in aplicare a principiului solidaritatii.

6.3. CONSOLIDAREA REZISTENTEI

Rezilienta este abilitatea de a face fatd si raspunsurile inainte, in timpul si dupa eveniment de inundatii.
Companie afectate de inundatii vor recupera si recastiga nivelul de trai comparabil cu starea de dinainte de
potop, in mai putin timp, daca rezistenta lor la un nivel superior.

Asigurarea unui nivel suficient de pregatire includ masuri pentru stabilirea sau imbunatatirea previziunilor
inundatii sau un sistem de avertizare, masuri pentru stabilirea sau imbunatatirea planificarii raspunsului
institutional in situatii de urgenta (planificarea de urgentd), precum si masuri pentru stabilirea nivelului de
informare publica sau pregatire pentru inundatii.

6.4. RIDICAREA NIVELULUI DE CONSTIENTA

Este responsabilitatea personala a tuturor celor care traiesc si lucreaza in zona potentiala de risc considerabil de
inundatii sa isi adapteze activitatile sale la riscul de inundatii. Acest lucru necesitd o comunicare cu publicul intr-
un mod adecvat si usor de inteles cu privire la riscurile de inundatii si despre posibilitatile de a se adapta la
conditiile naturale.

Sensibilizarea opiniei publice simpla, inclusiv prezentarea publica a hartilor de hazard si planuri de gestionare a
riscului de inundatii pentru riscul de inundatii (inclusiv mésuri de apa naturale de retentie si consecintele legate
de un adaptiv de utilizare a terenului), precum si a planurilor de urgenta, organizarea de campanii de formare si
alte activitati educationale sunt concentrate pe ridicand activitati dorinta de a raspunde riscului de inundatii intre
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municipalitdti, introducerea de probleme de gestionare a apei in scoli (de la scoala primara la universitate),
precum si participarea crescuta a populatiei in managementul inundatiilor si masuri de urgenta. UceScée mass-
media publice este foarte util, in special pentru producerea de pliante privind inundatiile, filme sau emisiuni TV. O
problema importanta pentru cresterea gradului de constientizare a rezistentei si a face politici de asigurare
disponibile eficiente si masuri de precautie financiare.

6.5. RINCIPIUL DE SOLIDARITATE

Statele nu se aplica nici o masura care, prin dimensiunile si impactul acestora, creste semnificativ riscul de
inundatii in

tarile vecine, in amonte sau in aval. Statele ar trebui sa ia toate masurile posibile sa nu exporte problemele
noastre de inundatii vecini.

Masurile care trebuie aplicate in tarile dunarene includ bazinele de retentie de apa naturale si bazine de retentie
pentru apa de inundatii (reduce volumul de apa care curge in jos in tara vecind); dezvoltarea de concepte,
planuri, proiecte,

strategii la nivel de bazin pentru a imbunétati echilibrul de apa si sedimente; relocarea digurilor de rau pentru a
crea mai mult spatiu pentru apa, imbunatatirea controlului inundatiilor torentiale si construirea de structuri de
infiltrare sa detina apa de ploaie.

Pentru punerea in aplicare efectiva a principiului solidaritatii cooperarii internationale intense in ceea ce priveste
toate

Elemente de protectie impotriva inundatiilor, prevenirea si atenuarea este o conditie esentiala.

Principiul solidaritatii joaca un rol esential in stabilirea masurilor prioritare de importanta pentru bazinul Dunarii
international si alte sub-bazinele transfrontaliere ale Dunérii, precum bazinele hidrografice din Banat.

Restul acestui capitol prezintd obiectivele, masurile, tipul de interventie, pretul estimat, data scadentei si
observatii cu privire la masurile avute in vedere pentru a imbunatati nivelul de gestionare a riscului de inundatii
stabilit in cadrul Programului de actiune al ICPDR pentru prevenirea inundatiilor (Tabelele 6.1.-6.4. réu),
obiectivele si masurile de gestionare a riscului de inundatii Banat conform saEFD 2007/60 / setuju CE in
Romania si Serbia, pentru acelasi rau, avand in vedere ca aproape toate raurile din Banat, cele transfrontaliere,
(transboundary rivers).
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Tabelul 6.1.:. Regulament privind utilizarea terenurilor si amenajarea teritoriului

tioul de Institutia
Tara Scopul Dimensiuni . P . responsabila Pretul(k€) Termen | Comentariu
’ interventie . ’
’ implicata
Definitia corpurilor de MAFWM-
Obiectivul 1: | a@pé si a plantelor la RDW, PWMC
Planurile anumite categoriide | Administrativ = | vv Continuu
spatiale ale | terenuri in planurile
municipalitati | SPatiale municipale LRSG
lor au harti
:Ie:nor Zar.tl Introducerea hartilor
ehazard sl | ge risc si a riscului de N MESP Tn timpul
de risc de . . Administrativ o
) N inundatii in planurile LRSG partiala
inundatii . .
’ spatiale municipale
RS ’
Obiectivul 2: | Instructiuni de
Restricii preparare pentru N MAFWM- P
privind restrictii privind Administrativ— | eow. MESP in timp
utilizarea utilizarea terenului
terenurilor in
zon;le | Aplicarea unor
predispuse a restrictii privind Administrativ LRSG In timp

inundatii sunt
definite

utilizarea terenurilor
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Tabelul 6.2.: Reactivarii fostilor, sau a crea altele noi, cu o capacitate de retentie suprafata mare

fioul de Institutia
Tara Scopul Dimensiuni , P , responsabila | Pretul(k€) | Termen | Comentariu
’ interventie D ’
’ implicata
Obiectivul 1:
Capacitate de
retentie naturale Inspectie si Aministrativ
pe intreg . p. T - PWMC W Continuu
. . intretinere tehnica
Orientul Mijlociu ’
Timisului
conservate
RS
Obiectivul 2:
Crearea unei noi Projectare i
capacitati de ’ Tehnica PWMC W In timp

retinere a apei in
raul Karas

constructie

25




VOL 4. -PLANUL DE CONDUCERE LA RISC DE INUNDATII-PUPR

Tabelul 6.3.: Masuri structurale de protectie impotriva inundatiilor

. Institutia
. o tipul de " .. | Pretul [ Terme .
Tara Scopul Dimensiuni , . responsabila ; Comentariu
’ interventie o (k€) n
’ implicata
Reconstructia digurilor
de-a lungul Timisului, in Tehnica PWMC W 5,000 | intimp
amonte de HS DTD-ului
Obiectivul 1: R ructia diauril
Asigurarea d:-(;olrl]; rl:J(I:yI'IfjilmiISLlJJI:liorTn Tehnica PWMC VV'and In tim PWMC BV (D.0.)
de securitate ' g N DTD7 ’ PWMC BV P PWMC W (L.O.).
adecvate avalde
pentru a
proteja Rekonstructija canalul N .
impotriva aului Brzava Tehnica PWMC W 2,500 | Intimp
inundatiilor,
valorile Noile terasamente de-a
RS adoptate de | jungul mai multor sectiuni | Tehnica PWMC WV in timp
apa de mare | ale raului Karas
(Reconstruct Konstrukiia_diverzi
NN ja diverzionog . .
ia d.g.umorA kanala Kara-HS DTD Tehnica PWMC WV 10,000 | Intimp
deteriorate in
Fimpul ) Canalul de control al
inundatiilor 1 r2yi Karas (STAC22 | Tehnica PWMC W Tn timp
din perioada | |, | frontiers RO)
precedenta)
Noua schema de
protectie Impotriva Tehnica PWMC WV in timp

inundatiilor de-a lungul
raului Nera
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Tabelul 6.3. Masuri structurale de protectie impotriva inundatiilor, continuarea

tioul de Institutia Pret
Tara Scopul Dimensiuni . P . responsabild | ul(k€ | Termen Comentariu
’ interventie L
’ implicata )
. oL MAFWM-RDW, . ,
Intretinerea periodica a In conformitate cu
instalatiilor de protectie Tehnica Continuu | standardele si
. Do . PWMC, LRSG, "
impotriva inundatiilor normele specifice
’ OTHER
. o MAFWM-RDW, fn conformitate cu
Intretinere a constitutiei pe - . .
J. ’ Tehnica Continuu | standardele si
raul Timis o
’ PWMC, OTHER normele specifice
Obiectivul | Furnizarea de noi si de
2: gestionare a existente
Asigurarea | mecanice echipamente,
de pregatire | unelte, materiale,
constantd a | echipamente si piese.
sistemului | Lucrarile de reabilitare pe
de protectie | zonele slabe ale digului
impotriva (reconstructia prejudiciului in
inundatiilor | urma recentelor inundatji) in conformitate cu
RS . Tehnica MAFWM-RDW, Continuu | standardele si
(Ridicarea . L "
. ) Furnizarea de noi si de normele specifice
nivelului de . I
. gestionare a existente
protectie . .
L mecanice echipamente,
asigurat .
. unelte, materiale,
printr-o . o
o echipamente si piese.
combinatie ‘. T
L Lucrérile de reabilitare pe
de sisteme o
o zonele slabe ale digului
fixe si . UL
’ (reconstructia prejudiciului in
mobile de L .
. urma recentelor inundatii)
protectie) ’
Furnizarea de noi si de
gestionare a existente
mecanice echipamente,
unelte, materiale,
echipamente si piese. Tehnica PWMC Continuu

Lucrarile de reabilitare pe
zonele slabe ale digului
(reconstructia prejudiciului in
urma recentelor inundatii)
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Tabelul 6.4.:. Masurile non-structurale (activitati de prevenire, consolidarea capacitatii profesionistilor, sensibilizarea si
dorinta publicului)

fioul de Institutia S
Tara Scopul Dimensiuni ) P ) responsabila Sl Termen Comentariu
’ interventie I k€)
’ implicata
Obiectivl1; | FU1e1e8 I aplcare 2
Reducerea operationale de Organizarea PWMC, Kontinua
riscului de P Lo . tehnica LRSG Ino
inundatii protectie impotriva
’ inundatiilor
, Republic of
Obiectivul 2 Eclie:)t;)?;?;auiei ol Administrarea | Serbia,
iectivul 2: L
Introducerea | legi privind apa Jurdica gé\l,:VWM 2010 | Terminat
principiilor UE
privind
inundatiile Prepararea de catre
Directiva EFD | legiin conformltgt.e .Ad.mlmvlstrarea MAFWM- 2011 Terminat
2007/60 / CE cu noua Lege privind | juridica RDW
apa
Actualizarea . ,
o , Nivel national - pentru
periodica a planurilor 2 5D éficienta
generale si anuale de L MAFWM- Continu P L
. . administrativ operationald a
protectie impotriva RDW u L .
RS . - protectiei impotriva
inundatiilor pentru inun de{tiilor
Republica Serbia ’
Pregatirea /
Obiectivul 3: actualizarea eficienta operationala
Construirea planurilor generalle S| saministrativ. | LRSG Continu | de c.re.stere a nlvelulyl
unui anuale de protectie u municipal de protectie
profesionist si impotriva inundatiilor impotriva inundatiilor
responsabil a | pentru municipalitati
capacitatilor
institutionale | o, - terizarea gé\l/:v\/\g\\cvmc 5
delz gesﬂogare situatiel actuale Tehnica 2010 In timp
a inundatiilor PWMC
Prepararea /
modificarea
documentatiei ,
i - , Continu e
TECHNICKE pentru | Tehnica PWMCies u partial finalizat

toate instalatiile
existente de protectie
impotriva inundatiilor
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Tabela 6.4 Masurile non-structurale (activitati de prevenire, consolidarea capacitatii profesionistilor, sensibilizarea si dorinta

publicului)
fioul de Institutia | Pret
Tara Scopul Dimensiuni , P , responsabi | ul(k€ Termen Comentariu
’ interventie | ..~
‘ & implicata | )
Pregatirea / actualizarea 2010
ientar i Tehnics MAFWM- )
Fmen arlllor pentru ehnica RDW In timp
inundatii Continuu
Obiectivul 3:
Construirea
unui
profesionist si | Pregatirea de statut 2010
responsabil a | pentru dezvoltarea si Administrativ. | MAFWM- )
capacititilor | gestionarea obiectelor | a RDW In timp
institutionale | de apa Continuu
de gestionare
ainundatiilor | Cadastru instalatiilor de
’ protectie impotriva
mundgt,nlor, fluxurile N PWNC, .
torentiale, zone de Tehnica Continuu
o LRSG
eroziune Vidok,
introducerea datelor in
VIS-Wiss
RS
Imbunatatirea sistemului . RHMSS, Datele de observare
L L Organizarea . , , -
de statii hidrologice si L MAFWM- Continuu disponibile la servicii
. ’ tehnica .
meteorologice automate RDW relevante in timp real
Introducerea celor mai
Obiectivul 4 . noi tehnologii pentru
Modernizarea previziuni.
sistemului de . o .
observare, Imbunatapr(fa §|stemgIU| Organizarea RHMSS, .
monitorizare de Prognoza hidrologice . MAFWM- Continuu N
o si meteorologice tehnica RDW Prognozele disponibile
progr?oza 3 ' la serviciile relevante
ave.rt|smen"te prin WMISS | prin alte
de inundatii
' T
Imbunétatirea sistemelor
de avertizare timpurie i Oraanizarea RHMSS,
a sistemelor de tehgnicé MAFWM- Continuu
avertizare a populatiei RDW

vremea in zona de risc
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Tabela 6.4 Masurile non-structurale (activitéti de prevenire, consolidarea capacitatii profesionistilor, sensibilizarea si
dorinta publicului)

Tara

Scopul

Dimensiuni

tipul de
interventie

Institutia
responsabi
l& implicata

Pretul
(k€)

Termen

Comentariu

RS

Obiectivul 5:
Stabilirea
politicilor de
raspuns in caz
de urgentd
(dezastre
naturale)

Pregatirea unui plan
strategic, tactic i
operational de
management pentru un
dezastru de inundatii
catastrofale

Organizarea
tehnica

MAFWM-
RDW,

PWMCies,
MI, LRSG

In timp

Criterii de
publicare a starii
de urgenta din
cauza pericolului
iminent;

Modalitati de
informare;

- Metode de
alertare a
publicului;

- Rute de
evacuare;

- Disponibilitatea
serviciilor publice;

Treninguri\exercitii

Participarea
publicului

PWMC,
LRSG, MI

Continuu

- Organizarea
operationald a
politiei si serviciilor
de pompieri in
timpul inundatiilor

- Organizarea
evacuarii
populatiei;

Organizarea de
(recuperare
Servicii medicale
de la situatii de
urgenté {)
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Tabela 6.4. Masurile non-structurale (activitéti de prevenire, consolidarea capacitatii profesionistilor, sensibilizarea si
dorinta publicului)
, Institutia Pret
. - tipul de e ’ .
Tara Scopul Dimensiuni , , responsabil | ul(k€ | Termen Comentariu
’ interventie | .0 .
’ aimplicata | )
Evaluarea riscului de . MAFWM- Completate. Nevoie de
inundatii preliminar Naucni RDW 201072011 harminizacija cu RO.
Metodologii dezvoltate
Metoologije de vor fi folosite in cadrul
pregatire pentru - proiectului ICPDR,
fiscul de Naucni | MAFWM 2010 FLOODRISK; Proiectul
, Technicki RDW
cartografiere de Tamnava (salvare
inundatii Serviciul suedez si
MAFWM-RDW).

Obiectivul 6:

Pregétirea

planurilor de

gestionare a | Adoptarea statutului

riscului de pentru metodologiei

RS inundatii in pentru cartografierea | Administrativ '\RAS\'/:VWM- 2011

bazinele pericolelor si

hidrografice | riscurilor

din sud-estul

Banatuluiin | Cartografierea - MAFWM-

Serbia . tehnica . .
pericolelor de stintifics RDW, 2013 construite partial
inundatii Y PWMC
Cartografierea tehnic MAFWM-
pericolelor de stintifics RDW, 2013 construite partial
inundatii T PWMC
Elaborarea unui Experienta utilizata:
proiect de versiune a Orqanizarea MAFWM- 201472015 ICPDR si proiectul
inundatiilor Planul de g - RDW, Tamnava (Svedi§

’ tehnica (ne pre e
Management al PWMC 2017) Rescue Service si
Riscului MAFVM-RDV).
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Tabela 6.4 Masurile non-structurale (activitéti de prevenire, consolidarea capacitatii profesionistilor, sensibilizarea si
dorinta publicului)

fioul de Institutia Pret
Tara Scopul Dimensiuni . P . responsabil | ul(k€ | Termen Comentariu
' interventie o
' aimplicata )
Planul de gestionare a
riscului de inundatii si
o harti de hazard si risc
leectlvul de inundatii ar trebui s&
6: » Informare oublicé si fie aduse la 0 audiere
Pregatllrea dezbaterep ublica ‘cu o publicd de indats ce
planurilor rivire Ia rF:JiectuI de Ucesce MAFWM- 2015 preparatul. Rezultatele
de privira p javnost RDW, PWMC N obtinute, beneficille si
geshonare mundatn Plan de € pre . .
sculli Management al Risculi 2017 consecintele realizarea
RS anscuur de harti de risc de
f’e mu.ndatn inundatii ca un act
n bazinele juridic, ar trebui s
h!drograﬂce prezinte acum publicul
din sud- |
arg.
estul
Banatului
in Serbia
Planul pus Tn
gestionarea riscului de | Administrativ “RAS\I;VWM- 2015 Nu nainte de 2017

inundatii efect
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Tabela 6.4. Masurile non-structurale (activitati de prevenire, consolidarea capacitatii profesionistilor,
sensibilizarea si dorinta publicului)
, Institutia
, . tipul de " .| Pretu Comenta
Tara Scopul Dimensiuni . .| responsabil i Termen .
' interventie | .7 | I(k€) fiu
’ a implicata
Int iguraril L AL
.nmﬁﬁfmaa&gmanmde Administrativ In timp
Obiectivul 7: Inundai
Imbunétatirea
constientizarii De la
tuturor pértilor Idntrodut(.:erea unor prgbleme Participarea cont $c.oalav |
interesate e ge? ionare a apei in oublicului ontinuu pnrnarq a
privind scoald universitat
pregatirea €
entru - -
i‘?\un datii s Pregatirea de brosuri,
N brosuri, filme, emisiuni TV, .
aparitia ’ o Participarea .
inundaﬂuor etc ....Accesul publicului ublicului In timp
‘ pericol dosar si de risc (VIS- P
WISS)
Prr;iacizea de studi sl Stiintific Svi Continuu
Obiectivul 8: P
modifica /
RS stabilesc
baza stiintifica . .
pentru Studiul RS-RO privind
gestionarea p93|blle!e efecte asupra . Stiintfic B||at.er.alna
inundatiilor nivelului actual de protectie komisija
’ impotriva inundatiilor
Intrarea in vigoare a noului o Republika
. . Legit . 2010
Obiectivul 9: | acord bilateral cu RO egrim Srbija
Imbunétatirea
cooperari
internationale
in .
gestionarea Actualizarea normelor
inundatiilor comung |[1 matgne de Administrativ Bllatgrglna
protectie impotriva komisija

inundatiilor
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Tabela 6.4. Masurile non-structurale (activitéti de prevenire, consolidarea capacitatii profesionistilor, sensibilizarea si
dorinta publicului)
tipul de S0 A Terme
Tara Scopul Dimensiuni . P . responsabild | ul(k€ Comentariu
' interventie D n
: implicata )
Introducerea pe linie
larg schimb de date Republika imbunattirea
meteorologice o Srbija, RHMSS 2010 N
. \ Administrativ ) . acordului
hidrologice pentru toate Bilateralna In timp
A . . formal.
raurile transfrontaliere, komisija
Banat intre RO si SR
Obiectivul 9:
Imbunététire
a cooperarii
RS international
e Introducerea pe linia
gestionarea schimbului de informatii
inundatiilor | 1@ nivel de protectie Republika
' impotriva inundatiilor Srhija,
operational pentru toate X
raurile transfrontaliere Bilateralna 2010 Imbunététirea
in Banat intre RO si SR | Administrativ komisija (RO- . acordului
N ! In timp
inainte, in timpul si SR) formal.
dupd inundatii '
Bilateralna
(Rata de punere in komisija
aplicare a criteriilor de
solidaritate)

Obiectivele definite de institutile romanesti in contextul planurilor de gestionare a riscului de inundatii in Banat
(PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA inundatie-Administratia Bazinala de Apa Banat), precum si
masuri pentru indeplinirea acestor obiective sunt simptome pot fi definite ca: Modificarile aduse Regulamentului
privind utilizarea terenurilor si planificarea, reactivarea vechi si / sau crearea de stocare noua suprafata (chiar si
transfrontalierd), masuri structurale de control al inundatiilor, masuri non-structurale (masuri preventive, prin
consolidarea capacitatii institutiilor si a profesionistilor, sensibilizarea si populatia generald de pregatire), si asa
mai departe.

Masuratori sunt pe deplin compatibile, iar principala diferenta este ca, in Romania, incurajat de UE, in calitate de
state membre, multe dintre obiectivele si masurile pentru indeplinirea obiectivelor de gestionare a riscului de
inundatii finalizate la timp si in termenele stabilite la nivelul UE. Pe de alta parte, in Serbia, o buna parte a
obiectivelor si masurilor de punere in aplicare, cu toate ca a inceput, cu intérziere in raport cu calendarul
prevazut, in principal din cauza lipsei de fonduri.
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Urmatoarele este Tabelul 6.5.- Lista autoritétilor / institutiilor competente responsabile de pregatirea si punerea
in aplicare a masurilor preconizate de gestionare a riscului de inundatii. Sunt enumerate cele mai importante
institutii RO si SR care participa la afacerile de inundatii.

Tabelul 6.5.:. Lista autoritatilor / institutiilor competente responsabile pentru pregatirea si punerea in aplicare a

masurilor avute in vedere

Tara Numele institutiei abreviere Adresa
Ministerul Agriculturii si Protectia Mediului - MPZZS-RDV | Omladinskih brigada 1,
Directia Apelor Republica (MAEP-RDW) | 11070 Novi Beograd
Ministerul Constructiilor, Transporturilor si Nemanjina 11-26
Infrastructurii MGSI (MCTI) | 11000 Beograd
JP pentru apa "Apele Voivodina" Bulevar Mihajla Pupina
JPW 2521000 Novi Sad
RS (PWMC W)
JP pentru apa "Beogradvode” JPBV Svetozara Corovica 15
(PWMC BV) 11000 Beograd
Serviciul Hidrometeorologic al Republici RHNZS Kneza Vieslava bb
Serbia (RHMSS) 11000 Beograd
Ministerul Afacerilor Interne MUP (MI) Bulevar Mihajla Pupina
2 11070 Novi Beograd
Unitati de auto-guvernamentale locale si LRJS (LRSG)
regionale
Alti utilizatori de apa si a terenurilor DRUGI
(OTHER)
Ministerul Mediului ME 12 Libertatii Blv. Sector
(Ministerul Mediului) 5 Bucuresti
Ministerul Transporturilor si MT 38 Dinicu Golescu Blv.
Infrastructurii(Ministarstvo saobracaja si Sector 1
infrastructura) 010873 Bucuresti
Romanian Waters National Administration RW 6 Edgar Quinet St.
(Nacionalna administracija za vode Rumunije) Sector 1010018
Bucuresti
RO National Institute of Hydrology and Water NIHWM 97 Bucuresti-Ploiesti
Management (Nacionalni Institut za Av. Sector 1 Bucuresti
hidrologiju i upravljanje vodama/vodoprivredu)
General Inspectorate for Emergency GIES 46 Banu Dumitrache St.
Situations Sector 2 Bucuresti
(Generalni Inspektorat za vanredne situacije)
Ministry of Economy MIN 152 Calea Victoriei St.

(Ministarstvo ekonomije)

Sector 1
010096 Bucuresti
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7. PROPUNERE DE STABILIRE A PRIORITATILOR MASURILOR PROPUSE SI
MONITORIZARII PUNERII IN APLICARE

Reprezentand un nivel strategic simplu in acest plan poate fi considerat drept criteriu de baza pentru punerea in
aplicare cu prioritate @ masurilor pentru nivelul bazinului international al fluviului Dun&rea, precum si nivelul de
sub-bazinelor care fac parte din acest bazin la nivel mondial si care, de asemenea, au un caracter transfrontalier,
precum bazinele hidrografice din Banat .

Atunci cand masurile de selectie a acestei prioritati plan se acorda masurilor de influentare / efect in directia aval,
cum ar fi bazinele de retentie de apa naturale, sisteme de avertizare, reducand riscul de a siturilor contaminate
intr-o zona inundabild sau schimbul de informatii. Prioritate de varf se acorda masurilor de retinere a apei
naturale (depozitarea la suprafatd a apei si oferind mai mult spatiu réurilor), dar semnificatia masurilor
structurale, a fost, de asemenea, recunoscut.

Vedere de ansamblu a masurilor este prezentata in contextul Tabelul 6.1.-6.4.

In capitolul anterior oferd o privire de ansamblu a obiectivelor si masurilor pentru Tndeplinirea obiectivelor de
gestionare a riscului de inundatii in Banat, in Serbia. In acelasi timp, in cadrul Planului de management al riscului
de inundatii la nivel national in Roménia, partial legata de Banat in Romania, de asemenea, este stabilit un
numar de obiective si masuri pentru indeplinirea acestora importante. Tn cazul in care obiectivele de revizuire Si
masuri paralele, se va vedea ca exista o cviljeva larga si masuri de suprapunere pentru gestionarea riscului de
inundatii. Acest fapt aratd in mod clar ca cresterea nivelului de coordonare si de comunicare intre institutiile
relevante responsabile de protectia impotriva inundatiilor trebuie sa fie o prioritate absoluta in agenda indeplinirii
obiectivelor gestionarii riscurilor de inundatii.

Daca vom continua sa analizeze obiectivele avute in vedere si masuri de gestionare a riscului de inundatii in
ambele tari in domenii importante de imbunatatire a sistemului de supraveghere automatd / monitorizarea
parametrilor hidro-meteorologice, inclusiv parametrii Valoare pentru bani, telemetrie de comunicare on-line, cu
toate partile interesate prin intermediul relevante servicii si imbunatatirea sistemului de hidro-meteorologice
Prognoza (care este legatd de imbunatatirea monitorizarii si a aplicari modelelor de stat-of-art hidro-
meteorologice, care sunt deja in uz operational si integrarea lor in modele hidrodinamice de curgere in canale
deschise). Toate aceste masuri necesita de urgenta si cu prioritate de imbunatatire a comunicérii si a capacitatii
IT la nivel national, in special in Serbia. Toate cele de mai sus va continua, in sine, afecteazd imbunatatirea
sistemului de avertizare timpurie de inundare, indiferent de achizitionarea si instalarea de echipamente pentru
avertizare si alertare a populatiei, care este, de asemenea, furnizate. Atunci cand se analizeaza toate scrise
anterior in prezentul alineat, se impune in alte prioritati in punerea in aplicare a masurilor, care este, de
asemenea, un caracter non-structural. In plus, cele doua prioritati sunt aliniate cu cerintele Directivei UE privind
apa pentru a schimba modul de abordare a "controlul inundatiilor" schimba treptat si permanent abordarea care
ar putea fi numit "proactiv" in gestionarea riscului de inundatii, reducand astfel de pericol si vulnerabilitate, o
societate creste rezistenta la inundatii.

Abordarea problemelor prioritare in Indirect caz de inundatii, punerea in aplicare a masurilor enumerate, se
deschide posibilitatea formarii unui sistem pentru a sprijini procesul de luare a deciziilor pe 0 baza de zi cu zi, in
gestionarea integrata a apei pe o baza de zi cu zi.

O alta masura importanta care are cea mai mare prioritate posibila, si implicit, situate in fiecare dintre masurile
avute in vedere de finantare. In Republica Serbia, trebuie s& se faca finantari durabile si reale a punerii in
aplicare continua a masurilor pentru atingerea obiectivelor de gestionare a riscului de inundatii, fonduri dedicate
de la buget sau din fondurile planificate ale UE care le solicita.
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Masurile avute in vedere si lucrari pentru a indeplini obiectivele de gestionare a riscului de inundatii ar putea fi in
intregime corecte, cantitative prioritate numeric utilizarea analizei multicriteriala B-C. Cu ajutorul informatiilor
detaliate, costurile directe si indirecte, precum si analiza rezultatelor pericolelor si harta riscului acestei analize
multi-criterii ar putea fi intreprinse in perioada urmatoare si ar putea fi uklj¢ena in planul modificat de gestionare
a riscului de inundatii. Pentru aceasta analiza, in cadrul costului proiectului nu sunt disponibile informatii
suficiente, sau prioritatile de mai sus sunt, fara indoiald, bine infiintate, care va va aréta analiza detaliata.

Este imperios necesar ca institutia din Roménia si Serbia au convenit de comun acord metodologie pentru
analiza B-C, pentru a evalua masurile cu efecte transfrontaliere, avand in vedere ca aceasta este despre rauri si
bazinele transfrontaliere, care nu a fost facute la cel mai inalt nivel.

in viitor, dupd determinarea dinamicii exactd a introducerii masurilor necesare in cadrul institutiei in cauza
(Tabelul 6.8.), Pentru a forma un organism care va monitoriza progresele inregistrate in punerea in aplicare a
intregului plan. Aceasta comisie ar trebui sa fie stabilita pe o baza bilaterald. Dupa formarea acestui organism,
care se va ocupa exclusiv de aceste probleme, definesc modul si forma monitorizarea punerii in aplicare a
masurilor.
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8. PLANUL DE PREZENTARE SI AUDIERE PUBLICAP

Dupé ce a facut Planul de gestionare a riscului de inundatii este necesar, in general informeaza toate partile
interesate cu privire la elaborarea Planului, pentru a informa procesul deschis publicului si audiere publica, care
va conduce resororno minister sau un organism specific in capitolele anterioare. Este deosebit de important sa
se incurajeze participarea tuturor partilor interesate in procesul de elaborare a versiunii finale a planului si
armonizarea acestuia cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice (FWD 2000/60 / UE). P&na in momentul
informarii discutiilor publice si conduse, precum si colectarea opiniilor tuturor partilor interesate planul este tratat

ca un proiect de plan. Aceste activitati sunt prevazute in EFD 2007/60 / CE, articolul 9 si 10, Anexa - A.ll.2.

In scopul de a indeplini cerintele de mai sus este necesara organizarea unei dezbateri la toate nivelurile, de la
nivel national la nivel local, p&na la nivelul municipiilor si localitatilor insele, care au fost identificate ca fiind situri
care prezinta un risc ridicat de inundatii.

Organismul responsabil pentru prezentarea si monitorizarea punerii in aplicare a planului ar trebui sa ia masuri
care sa furnizeze informatii publice, consultare si dezbatere publica: comunicare plan de dezvoltare, lista tuturor
partilor interesate (institutii publice centrale si locale, institutile regionale, suficient de bine pentru institutiile
academice, guvernele locale, organizatii non-guvernamentale , societatile de administrare a apei publice, etc.),
inclusiv identificarea contactelor invitati la discutie, notificarea regulaté a acestor contacte, primind un feedback
regulat de la contacte. Pentru executare efectiva de informare, constientizare si dezbatere publica, este
necesara pentru a proiecta un pliant, buletin informativ, brosura si web site-ul adecvat care se refera la planul. In
afara de organizarea unui numar de reuniuni de informare si discutii cu privire la nivelurile inferioare este
necesara organizarea si conferinte pe centru, cu scopul de a face un ultim comentariu in legaturd cu planul. In
paralel cu conferinte si intruniri de informare, este necesar sa se organizeze o serie de ateliere de lucru la toate
nivelurile.

Organismul responsabil cu monitorizarea punerii in aplicare a masurilor pentru indeplinirea obiectivelor de
gestionare a riscului de inundatii au nevoie pentru a incepe procesul de coordonare a activitatilor in cadrul unei
singure Banatului ca un district hidrografic transfrontalier, precum si procesul de armonizare a planurilor de
gestionare a riscurilor de inundatii pentru zona de apa a Banatului cu planurile de gestionare a bazinelor
hidrografice pana in 2000 FWD / 60 / UE, care stabileste cadrul pentru gestionarea integratd a bazinelor
hidrografice, si anume bazin hidrografic. Acest lucru subliniaza importanta coordonarii intre cele doua procese
desfasurate cu FWD 2000/60 / CE (Directiva Cadru Apa) si EFD 2007/60 / CE (Directiva privind evaluarea si
gestionarea riscurilor de inundatii).

Aici se subliniazd inca o datd necesitatea unor legaturi mai puternice intre institutiile din Romania si Serbia cu
privire la probleme comune de planificare si de gestionare a raurilor transfrontaliere si bazinele lor, si zonele
transfrontaliere de apa, ceea ce Banatul din Serbia si Roménia.
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9. DOCUMENTE JURIDICE RELEVANTE DOMENIUL DE APA iN SERBIA

Toate activitatile legate de protectia impotriva inundatiilor si de gospodarire a apelor, in general, se bazeaza pe
urmatoarele documente juridice :

1. Cele mai importante documente juridice internationale in domeniul gestionarii apelor
Conventia privind cooperarea pentru utilizarea Protectie si durabila a fluviului Dunarea din 1994
(Monitorul Oficial al Republicii Federale lugoslavia, acorduri internationale 4/03)Najvazniji medunarodno-pravni

dokumenti u oblasti upravljanja vodama

Conventia privind cooperarea pentru utilizarea Protectie si durabila a fluviului Dunérea din 1994
(Monitorul Oficial al Republicii Federale lugoslavia, acorduri internationale 4/03);

Directiva-cadru privind apa a Uniunii Europene in 2000 (EU / DCA - Directiva-cadru privind apa, 2000/60 / CE);

Directiva privind evaluarea si gestionarea riscurilor de inundatii in 2007 (UE-Directiva privind gestionarea
assessmrnt ana a riscului de inundatii 2007/60 / CE);

2. Cele mai importante documente juridice nationale in domeniul gestionarii apelor

Legea Apelor, Ministerul Agriculturii si Protectiei Mediului, Directia Apelor (Oficial. Monitorul al RS " Nu
30/2010):

Strategia nationala de protectie si salvare in situatii de urgenta ("Off Monitorul de RS.", Nr 86/2011.);
Legea cu privire la situatiile de urgenta ("Off Monitorul de RS.", Nu 111/2009, 92/2011 si
93/2012.);

Legea privind protectia mediului inconjurator (Monitorul Oficial al RS 135/04 si 36/09);

Legea cu privire la intreprinderile publice si activititi de interes comun (Monitorul
Oficial al RS 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 si 123/07);

Legea cu privire la planificarea si construirea (Monitorul Oficial al RS 72/09, 81/09, 64/10, 24/11);

Evaluarea preliminara a riscului de inundatii pentru teritoriul Republicii Serbia, Ministerul Agriculturii si
Protectiei Mediului, Directia Apelor 2012;

Regulament privind stabilirea Planului general de protectie impotriva inundatiilor, Guvernul
Republicii Sebija;

Planul general de control al inundatiilor (o data la 6 ani), Ministerul Agriculturii si
Protectiei Mediului;

Cu planul general este prevazut:

Organizarea institutionala a controlului si gestionarea inundatiilor,

faza de inundatii (inundatii, de inundatii si de inundatii de urgenta de aparare)
lucrari si masuri preventive (in afara perioadei de inundatii)

proclamarea si eliminarea inundatiilor,
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o atributii, responsabilitati si competente - ale persoanelor care isi desfasoara activitatea de
aparare impotriva inundatiilor,

e sarcini si responsabilitati - societati si alte entitati implicate in punerea in aplicare a
inundatiilor.

Planul operativ de control al inundatiilor (in fiecare an) de catre autoritatea competenta a autoritatilor locale,
dupa obtinerea avizului societatii publice de gospodarire a apelor si Ministerul Agriculturii si Protectiei Mediului;

Cu planul operational sunt determinate:

® mod de organizare a apararii impotriva inundatiilor,

® numele sectoarelor si a stocurilor, companii si organizatii care efectueaza apararea si numele
persoanelor responsabile,

® resursele necesare

®  Criterii pentru declararea regulata de protectie si de urgenta de inundatii.
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10. CADRUL INSTITUTIONAL iN DOMENIUL APEI iN SERBIA

Institutiile competente, persoanele juridice si organizatiile care participa la activitati legate de protectia impotriva
inundatiilor si de gospodarire a apelor in Republica Serbia, :

e Ministerul Agriculturii si Protectia Mediului-Directia Apelor;

o Societatile de administrare a apei publice, Srbijavode, “ Vojvodinavode si JVP JVP Beogradvode;
o Serviciul Hidrometeorologic al Republici Serbia;

e Ministeriul Sectorului Interne pentru Situatii de Urgenta si unitatile autonomiei locale;
e Ministerul Mediului, Minerit si Amenajarea Teritoriului;

e Ministerul Administratiei Publice si a autonomiei locale;

o Ministerul Infrastructurii si Energiei;

e Ministerul Finantelor;

o Secretariatul Provincial pentru Agriculturd, Apa si forestiere;

o Secretariatul Provincial pentru Protectia Mediului si Dezvoltarii Durabile;

o Consiliul pentru apa si Conferinta Nationala a Apei;

e Fondul pentru Protectia Mediului

o Autoritatea geodezic Republic;

o Organizatii stiintifice si de cercetare;

o Autoritatile locale;
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11. COOPERAREA BILATERALA ROMANIA-SERBIA

Cooperarea se realizeaza in conformitate cu Acordul dintre Roménia si lugoslavia FFR pe probleme hidraulice si
sisteme hidraulice si a cursurilor de apa care traverseaza frontiera sau la frontiera (Bucuresti, 07 aprilie 1955),
care a fost ratificat prin Regulamentul nr 242 / 17.06.1955.

Acordul se aplica urmatoarelor rauri: Dunarea, Nera, Moravita (Moravica) Aranca (cocosului), Bega Veche canal
(Vechi Begej) Bega, Timis, Caras si Nera.

Pentru punerea in aplicare a acordului, Comisia a stabilit urmatoarele sub-comitete permanente :
1. Subcomitetul privind calitatea apei;
2. Subcomitetul privind hidrometeorologijui si gestionarea apelor;

3. Subcomitetul pentru inundatii si gheata.

Din 1998, cooperarea a continuat, dar cu unele intérzieri din cauza schimbarilor organizationale din Serbia,
rezolvarea unor probleme privind gestionarea apei.

In prezent, negocierile si sunt de acord asupra textului unui nou acord intre Roménia si Serbia privind
cooperarea in gestionarea durabild a apelor transfrontaliere.
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12. CONCLUZIA

Planurile de gestionare a riscurilor de inundatii (de management al riscului de inundatii Plan-FRMP), generale,
reprezinta viziunea strategica a managementului riscului de inundatii in teritoriile si zonele de apa in teritoriile
APSFR. In acest sens, au stabilit obiective de management al riscului de inundatii, identificd masurile necesare
pentru indeplinirea acestor obiective si reglementeaza ordinea ierarhica a punerii in aplicare a masurilor avute in
vedere. Procesele de gestionare a riscului de inundatii trebuie s& aiba loc la nivel national la nivel local, cat si in
cazul zonelor de apé transfrontaliere la nivel international, a bilateral (asa cum este cazul Banatului) la
multilaterala (asa cum este cazul cu Dundrea, de exemplu).

Si acest lucru aratd nevoia de a fi la nivel national in Republica Serbia, cat mai curénd posibil, ceea ce face
planul de gestionare a riscului de inundatii-FRMP, ceea ce ar crea conditile necesare sau suficiente pentru
coordonarea la nivel national la nivel regional si local, atét la nivel international, statele care au in comun districte
hidrografice internationale, care, in cazul Banatului implica o cooperare bilaterala Roméania-Serbia. Toate aceste
activitati promoveaza gestionarea integrata a riscului de inundatii la toate nivelurile.

Denumirea GESTIONAREA MIXT Proiectului DE Inundatii in care se pregateste o astfel de documentatie
Crearea de pericol harte de risc”, toate concluziile au iesit din lucrarile privind documentarea si analiza tuturor
concluziilor necesare, incé o datd evidentiaza si subliniaza faptul c& masurile si actiunile comune de reducere
consecintele negative ale inundatiilor in anumite zone cu potential potential semnificativ de inundatii, considerata
o prioritate absoluta, care este in special in legatura cu zonele de apa transfrontaliere.

Ar trebui s fie Incé o data remarcat faptul ca inundatiile generate in principal, pe partile superioare ale bazinelor
hidrografice, care sunt situate geografic in Banat, ceea ce inseamna ca, in Romania, unde raul in partile din
amonte ale bazinelor au caractere debitului torential. Din cauza acestui numar mare de structuri hidraulice exista
in aceste rauri pe teritoriul Romania, care a fost cuvantul, iar structurile hidraulice din Serbia trebuie sa faca un
singur sistem cu o singura conducere in cazul in care este la o protectie eficienta impotriva inundatiilor pe intreg
teritoriul Banatului.

In cele din urmé, trebuie remarcat faptul ca documentatia completa prevazuta in EFD 2007/60 / CE, sub rezerva
revizuirii si actualizarea continua, daca este necesar, o data la 6 ani.
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Harta 1. Limitele riscului de inundatii




Investim in viitorul tau!
Programul IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Republica Serbia este finantat de Uniunea
Europeana
prin Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) si cofinantat de statele partenere in
program.

Titlul proiectului: Management in comun pentru prevenirea riscurilor in situatji de urgenta in aria de cooperare transfrontaliera
romano — sarba

Editorul materialului: Agentia Regionala de Dezvoltare Economico-Sociala Banat
Data publicarii: Decembrie 2016
Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene.

Pentru eventuale sesizari, contactati: romania-serbia@mdrap.ro

www.romania-serbia.net


http://www.romania-serbia.net/

